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Artístry in Sound 


ONEYO 


HIFI, nichts als HIFI. 


Vor 35 Jahren hat sich Onkyo ein Ziel gesteckt, an dem wir bis heute beharrlich und ausschlieBlich 
festgehalten haben: die Perfektionierung von Musikreproduktion mit technischen Mitteln. 

Unsere HiFi-Ingenieure sind sich bewußt, daß es tägliche, beharrliche Detailarbeit ist, mit der sich 
zur Verbesserung der Klangqualität unter Praxisbedingungen die langfristigen Erfolge erzielen lassen. 
Verbesserung der Klangqualitát in diesem Sinne bedeutet hóhere Originaltreue bei der akustischen 
Reproduktion der ursprünglichen Live-Aufführung. Onkyo geht es des weiteren darum, die ,Steuerbarkeit" 
des Reproduktionsprozesses zu verbessern — d.h., höhere Flexibilität und möglichst unkomplizierte 
Auslegung. Unter Perfektionierung verstehen wir aber auch, Geräte zu bauen, die über Jahre gleichblei- 
bend hohe Klangqualität gewährleisten und Ihnen auch nach fünf Jahren noch den gleichen Nervenkitzel 
vermitteln wie beim ersten Hören, 

Bei Onkyo ist es daher selbstverständlich, daß alle Produkte technisch auf dem neuesten Stand 
sind. Was Sie beí Onkyo allerdings nicht finden werden, ist Pseudotechnik im Gefolge des jüngsten 
Modetrends. Ja zu allem, was neu und sinnvoll ist, aber Effektheischerei — nicht bei uns. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie náhere Ausführungen zu den wichtigsten technischen 
Gesichtspunkten unserer Bausteine. Wertvoller als alle technischen Erláuterungen wáre allerdings ein 
ausgiebiger Hórtest bei Ihrem nàchsten Onkyo-Hándler, der Ihnen gerne unsere Geráte auch im 
Hörvergleich vorführen wird. Musik ist schließlich etwas, was man hören will, nicht messen — und hören 
kann man, warum es heißt: „Onkyo — Artistry in Sound". 
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„Der Verstärker verstärke. Nichts anderes steht 


ihm zu!“ 


Auch beim Vergleich von zwei integrierten Verstarkern, 
Vorverstärkern oder Endstufen mit vollkommen identischen 
technischen Daten zeigen sich beim Hörtest mitunter sogar 
recht deutlich in Erscheinung tretende klangliche Unter- 
schiede. Aufgrund dieser Tatsache sind die ernsihaften 
Audio-Ingenieure zu der Einsicht gekommen, daß die bislang 
gebräuchlichen technischen Kenndaten nicht die ganze 
Wahrheit über die Klangeigenschaften eines Verstärkers 
sagen. In anderen Worten, das menschliche Ohr nimmt 
Phänomene wahr, die Verzerrungsmeßinstrumente und 
Frequenzgang-Kurvenschreiber nicht registrieren. Klirrfaktor, 
Nennleistung, Frequenzgang usw. sind zur vollen Beurteilung 


Was identisch aussieht muß nicht immer identisch schmecken — 
oder klingen. 


einfach nicht genug. 

Worin bestehen nun diese Phänomene, die zwar hörbar, 
aber aus den Meßdaten nicht ersichtlich sind? Welche 
Faktoren sind bestimmend für die klanglichen Feinheiten 
eines Verstärkers, und wie kann man diese feinen Klang- 
unterschiede meß- und sichtbar machen? Schließlich, was 
kann man tun, um dem schon fast perfekten Verstärker von 
heute einen weiteren Gewinn an Klangtreue abzuringen? 


Onkyo und das Super-Servo-System 

Die Einführung des Gleichstromverstärkers vor einigen 
Jahren ermöglichte eine Reihe wesentlicher Verbesserungen. 
wie z B. die Erweiterung des Übertragungsbereiches bei den 
Bassen, erhóhte Phasenganglinearitat und das Wegfallen 
von Verfárbungen durch Kondensatoren im Signalweg. Da 
nun aber in der Regel für Fortschritt auch ein Preis zu zahlen 
ist, brachte die Gleichstromverstarkung auch neue Probleme 
mit hórbaren Auswirkungen vor allem auf die extrem 
niedrigen Basse ein. Fahig und willig, extrem niedrige Fre- 
quenzen bis hinab zu O Hz, d.h. Gleichstrom, zu verstärken, 


Einfluß von unerwünschter ENF auf den 
Frequenzgang der Lautsprecher 
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neigen diese Verstärker dazu, Unterschall-Signal- 
komponenten zu erzeugen, sobald auch nur geringste 
Gleichstrompotentialunterschiede oder Unterschallkom- 
ponenten an den Eingängen liegen oder in den Verstärker, 
schaltungen selbst entstehen. Diese ENF (Extrem Niedrige 
Frequenzen) sind zwar selbst nicht hörbar, dennoch aber durch- 
aus in der Lage, auf verschiedenen Wegen die Wiedergabe 
im Frequenzbereich des Audio-Spektrums zu verfálschen. 
Zunächst einmal kommt es, naturgemäß, zu Inter- 
modulationen der ENF mit dem hórbaren Frequenzspektrum, 
es entstehen Summen und Differenzen, die Klarheit und 
Definiertheit der Wiedergabe herabsetzen. Weit unange- 
nehmer bemerkbar macht sich allerdings der Einfluß der 
ENF aul das Lautsprecherverhalten. Die ENF lenken die 
Lautsprechermembranen aus ihrer eigentlichen Ruheposition 
aus und verursachen leichte Hubbewegungen im ENF- 
Rhythmus, was zu weiteren Intermodulationsverzerrungen 


Intermodulations-Verzerrungen 
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führt und Doppleretfekte (eine besondere Form der Inter, 
modulation) auslöst. 

Mit einem Subsonic-Filter, das normalerweise in der 
Vorverstárkerstufe seinen Platz hat, läßt sich hier keine 
Abhilfe schaffen, da der GroBteil der ENF erst nach Durch- 
laufen des Eingangs im Verstárker selbst entsteht. Unsere 
Ingenieure sahen sich daher vor die Aufgabe gestellt, ein 
System zu entwickeln, das aktiv und auf rein elektronischem 
Wege diese unerwünschte Begleiterscheinung der Gleich- 
Stromverstarkung ausráumt. 

Das Ergebnis ihrer Arbeit, die Onkyo-exklusive Super- 
Servo-Schaltung, finden Sie in allen neuen Onkyo-Receivern 
und -Verstárkern sowie bereits in zahlreichen Produkten 
anderer Hersteller. (Imitiert zu werden ist nach wie vor die 
überzeugendste Selbstbestatigung.) Die Onkyo-Super-Servo- 
Schaltung besteht im wesentlichen aus einem aktiven Ultra- 
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SUPER SERVO -Blockschaltbild 


TiefpaBfilter, einer Phasen-Umkehrstufe und einer 
Verstarkerstufe, die als sekundáre negative Gegenkopp- 
lungsschleife ausschlieBlich für die extrem niedrigen Fre- 
quenzen arbeiten, wobei die ENF mit umgekehrter Phase 
vom Ausgang wieder an den Eingang geführt und dadurch 
geléscht werden. 

Die klangliche Verbesserung durch dieses System ist 
deutlich hórbar, besonders bei Tonmaterial mit um- 
fangreichen Streicher-Anteilen, bei Choraufnahmen und Or- 
chestermusik, kurz gesagt, überall dort, wo natürliche, 
elektronisch nicht verfálschte Übertragung besonders 
wichtig ist. Es ergibt sich höhere klangliche Durch- 
sichtigkeit, erweiterte Bühnentiefe und Tiefenstaffelung, 
verbesserte Breitenwirkung und Ortbarkeit der einzelnen In- 
strumente — ein Hórvergleich mit einem vergleichbaren 
anderen Verstárker wird dies eindrucksvoll bestátigen. 

Bislang haben wir uns nur mit der Signalseite, oder, 
besser gesagt, dem positiven, signalführenden Pol des 
Verstärkers beschäftigt. Unsere Ingenieure gingen nun aber 
sogar so weit, auch den negativen Pol des Verstarkers, den 
Massepol, mit einer áhnlichen Servoschleife zu bestücken. 

Und das nicht ohne Grund. Im Verstárkerbau ging man 
lange von der „bequemen“ Annahme aus, daß der Massepoi 
des Verstárkers ohne jegliche Impedanz sei und somit auf 
das Signal keinen Einfiu® habe. Mit dieser Vereinfachung 
geht man nun aber etwas zu weit. In der Praxis treten 
námlich aufgrund von Impedanzen zwischen den 
Masseseiten der einzelnen Verstarkerstufen Poten- 
tialunterschiede und somit auch ein Signalfluß auf. Im- 
pedanzen zwischen den negativen Seiten von Netzteil und 
Endstufenschaltungen z.B. haben durchaus einen meßbaren 
Einfluß auf das Dynamikverhalten des Verstarkers. Auch 
ENF fínden sich auf der Masseseite, besonders an der 
Nahtstelle zwischen Endstufe und Boxen. 

Durch die zusátzliche Servo-Schleife auf der negativen 


Seite werden diese für den Verstärker relevanten Impedanzen 


auf 1/50 oder sogar darunter abgesenkt. Dadurch ergibt sich 
der gleiche Effekt, ais hätte man eine fünfzigmal stärkere 
Verdrahtung. Durch die Eliminierung der Impedanzen wird 
auch die Entstehung von Potentialunterschieden verhindert, 
somit kann auch kein Übersprechen zwischen den Kanálen 
über die Masseseite mehr stattfinden. Das volle Gewicht 
dieser Verbesserung erkennt man beim Vergleich eines 
Onkyo-Super-Servo-Verstarkers mit konventionell 
konstruierten Modellen. Ein Mehr an „Körperhaftigkeit", die 
saubere Ortbarkeit der einzelnen Instrumente auch hin- 
sichtlich der Tiefenstaffelung, natürliche „Wärme“ und 
spielerische Leichtigkeit sind Eigenschaften, die der Onkyo- 
Verstärker den Konkurrenzmodellen eindeutig voraushat. In- 
zwischen sind fast alle Onkyo-Verstarker unabhángig von 
Ausgangsleistung und Preis mit diesem Super-Servo-System 
bestückt. 


Super-Servo-Verstarker 


Servoverst. 


Eingang 


Servoverst. 


L/R-Ubersprechen 


Super-Servo-Verstarker 


Herkómmlicher Verstärker 


Onkyo-Linearschalttechnik 

In den letzten Jahren wurde der Audio-Markt von neuen 
Verstárkermodellen der „Quasi-A“-Klasse geradezu 
überflutet. Dabei handelt es sich um eine Konstruk- 
tionsweise, bei der Schalt- und Ubernahmeverzerrungen 
verhindert werden, indem man einen Verstärker der Klasse B 
so steuert, daß er ähnlich wie die Betriebsklasse A arbeitet. 
Vom Ansatz her ist das ein sehr sinnvolles Vorhaben, nur 
daß unsere Ingenieure eben einen Weg gefunden haben, den 
gleichen Effekt auch mit sehr einfachen Mitteln zu erzielen. 

Bei den Onkyo-Verstárkern in Linearschalttechnik wird 


an die Leistungstransistoren dergestalt eine Steuerspannung 
angelegt, daB das Ein- und Ausschalten nicht abrupt, 
sondern weich und gleichmäßig erfolgt. Auf diese Weise 
bleibt die hohe Effizienz und Ausgangsleistung der Klasse B 
gewahrt, während gleichzeitig an die Stelle des etwas harten, 
metallischen Klangcharakters der Klasse B das weichere, 
sanfte und ,róhrenhafte" Klangbild eines Verstärkers der 
reinen Betriebsklasse A tritt. 


Schaltverzerrungen eines 
Klasse-B-Verstärkers 


Wellentorm eines linear 
schaftenden Onkyo-Verstárkers 


Feine akustische Nuancen bei der Musikwiedergabe in 
Worten auszudrücken ist ein sehr schwieriges Vorhaben. 
Nach einem sorgfältig vorbereiteten Hórtest mit an- 
spruchsvollern Tonmaterial und einem Paar erstklassiger 


Boxen allerdings wird der geschulte Horer den Onkyo- 
Verstárkern ein seidigeres Klangbild bescheinigen, un- 
zweideutig „das gewisse Etwas". 

Daß unsere Verstärker alle für die Praxis relevanten Be- 
dienungsmerkmale aufweisen, ist Onkyo-selbstverstàndlich. 
Dazu gehóren z.B. ein Umgehungsschalter für die 
Klangregelung, Direktanschlußmöglichkeit für MC- und MM- 
Tonabnehmer gleichermaBen, Auslegung für parallele Auf- 
nahme und Wiedergabe verschiedener Programmquellen, 
und, natürlich, Überspielmöglichkeit für Tonband-Aufnahmen. 
Onkyo bietet nicht nur hohe Klangaualität — wir legen auch 
Wert auf hohe Flexibilitat bei der Programmgestaltung. 


,Niemand und nichts ist ganz unfehlbar. Fast 


unfehlbar ist der Quarz. 


UKW-Sendungen sind nach wie vor die woh! beliebteste, 
billigste und bequemste Programmquelle für gute Musik. 
Dennoch ist der Tuner der am wenigsten verstandene Bau- 
stein einer HiFi-Anlage. Während Plattenspieler, oder um 
genauer zu sein, Abtastsysteme und Vorverstarker, Tonband- 
Cassettengerdte und Endstufen alle nur niedrige, d.h. hör- 
bare Frequenzen bis hin zu etwa 20 kHz zu verarbeiten 
haben, hat als einziger Baustein der Tuner auch ein Radioteil 
für den Empfang von Frequenzen im 100-Megahertz-Bereich 
sowie eine im 10-MHz-Bereich arbeitende ZF-Stufe. Als 
Hochfrequenzgerät macht der Tuner einen gegenüber den 
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anderen HiFi-Geráten grundsätzlich anderen Konstruktions- 
ansatz erforderlich. 

Das erste und wichtigste Qualitätskriterium für den 
Tuner ist die Abstimmprázision. Beim konventionellen Tuner 
erfolgt die Abstimmung mittels des Abstimmknopfes, der an 
einen zur Abstimmschaltung gehórenden Drehkondensator 
gekoppelt ist. Durch Variieren der Kapazitat dieses Konden- 
sators wird die Frequenz eines eingebauten Oszillators so 
abgewandelt, daB diese, wenn sie mit der des Senders 
zusammengemischt wird, genau 10.7 MHz ergibt. Eine über 
Seil und Seilscheibe mit dem Abstimmknopf mechanisch 
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Präzise Anpassung — auch bei Tunern ein Muß. 
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verbundene Anzeigenadel gleitet dabei entlang einer Skala, 
die die Senderfrequenzen ausweist. 

Bei diesem teilweise mechanischen System ist die 
Feinabstimmung naturgemäß oft ungenau, und die Abstimm- 
präzision des Gerätes wird schon durch minimale 
Veränderungen der Eigenschaften einzelner Bauteile wie 
auch durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen 
und Alterung elektronischer Teile unmittelbar beeinflußt. Dies 
ist auch der Grund dafür, daß ein Tuner häufig selbst nach 
sorgfältiger Feinabstimmung nach einiger Zeit allmählich von 
der Senderfrequenz abdriftet. 

Die Klangqualität ist nun aber schon bei geringem 


Klirr bel ein- bzw. abgeschaliteter Servo-Synchronisation 


Abstimmfehler erheblich herabgesetzt, die Verzerrungen 
nehmen stark zu. Hier liegt also dle Achillesferse des 
konventionellen Tuners, und hier galt es, auf elektronischem 
Wege Abhilfe zu schaffen. Die Lósung, für die sich Onkyo 
entschied, ist die Verwendung eines Schwingquarzes. 

Ein Quarzkristall kann, wenn er prázise auf die richtigen 
Abmessungen geschliffen ist, dazu gebracht werden, mit 
einer bestimmten Frequenz elektronisch zu oszillieren. Diese 
Schwingungsfrequenz, einmal ausgelöst, ändert sich nicht 
mehr. Sie bleibt unbeeintráchtigt durch Alterung oder 
Umweltbedingungen über Jahre unverrückbar stabil. 
Aufgrund dieser Stabilitát verwendet man selbst in den 
weltweit genauesten Zeitmeßgeräten, wie z.B. in der 
Astronomie, als Bezugsgeber Schwingquarze — wie 
inzwischen in zunehmendem Maße ja auch schon bei ganz 
normalen Uhren und Weckern. 


Der Onkyo-Quarz-Synthesizer 

Bei den Onkyo-Quarz-Synthesizer-Tunern erfolgt die 
Abstimmung auf rein elektronischem Wege, ohne daß ein 
einziges Teil bewegt werden muß. Ein Schwingquarz liefert 
eine hochfrequente Bezugsfrequenz, die schrittweise herab- 
dividiert wird und als Überlagerungsfrequenz in der 
Mischstufe Verwendung findet. Die extrem hohe Stabilitat 
der Bezugsfrequenz, die so herabgeteilt wird, daß sich 
diskrete Schritte von 50 kHz (Europa) bzw. 200 kHz (USA) 
ergeben, garantiert schwankungsfreie Abstimmprázision. Ein 
Quarz-Synthesizer-Tuner von Onkyo driftet nie, wirklich nie, 
aus der Senderfrequenz aus, sondern hält diese unverrückbar 
und beliebig lange fest. Sie haben die Sicherheit, den Sender 
stets optimal abgestimmt, und somit bei minimalen Verzer- 
rungen, zu empfangen. 

Die Quarz-Synthese als rein elektronisch ablaufender 
ProzeB ermóglichte aber noch eine Reihe weiterer für die 
Praxis sehr nützlicher Neuerungen. Eine davon ist der 
Rasterdurchlauf, mit dem auf einfachen Tastendruck das 
Frequenzraster elektronisch in beliebiger Richtung durch- 
laufen wird. Ein weiteres Extra, das man bei konventionellen 
Tunern wohl nur selten finden wird, ist die Móglichkeit, 
Senderfrequenzen direkt abrufen zu können. Bei unserem 
Modell T-35 z.B. kónnen die Frequenzen von jeweils bis zu 7 
UKW- und MW-Stationen in einen Festsenderspeicher (auch 
dieser Speicher arbeitet rein elektronisch, ahniich dem 
Speicher von Computern) eingetastet und danach, ebenfalls 
auf Tastendruck, direkt abgestimmt werden. Manuelles 
Abstimmen, oder, besser gesagt, spielerisch leichtes quasi- 
manuelles Abstimmen, ist somit nur noch in den wenigen 
Fállen erforderlich, wenn einmal ein Sender gewünscht wird, 
für den im Speicher kein Platz mehr war. 


Onkyo-Tuner mit Servo-Regelung 

Auf ähnliche Weise, aber ohne Quarzoszillator, wird 
hohe Abstimmpräzision auch bei den Onkyo-Tunern mit 
Servoregelung erzielt. Bei diesen Geráten erfolgt die Abstim- 
mung auf konventionelle Art, die eigentliche Feinabstim- 
mung aber übernimmt eine Servoschleife, die den Sender 
punktgenau auf Mitte bringt. Es braucht also nur grob 


abgestimmt zu werden. Eine TUNED-Kontrollampe leuchtet 
auf, sobald der Sender von der Servoregelung erfaBt ist; eine 
LOCKED-Lampe leuchtet, wenn die Feinabstimmung 
abgeschlossen ist und die Station optimal empfangen wird. 


Digitale Frequenzanzeige 

Die Quarz-Synthesizer-Abstimmung bietet noch einen 
weiteren Vorteil — sie läßt sich ohne großen zusätzlichen 
Aufwand mit einer Digitalanzeige für die empfangene Fre 
quenz kombinieren, so daß Sie optimalen Abstimmkomfort 
genieBen. Kein Blinzeln mehr auf Skalen und Anzeigenadeln, 
kein Parallaxenfehler beim Ablesen von der Seite, keine 
Falschanzeige durch dejustierte Zeiger oder Seile. Schon der 


erste schnelle Blick auf die großflächige Digitalzeige läßt Sie 
wissen, ob Sie auf den richtigen Sender abgestimmt haben. 


Guter Empfang auch unter schwierigsten 
Bedingungen 

Hätten alle UKW-Statignen die gleiche Feldstärke und 
wären dazu noch in gleichen Abständen über den Empfangs- 
bereich verteilt — nun, dann hátten die Tuner-Konstrukteure, 
und gleichermaßen auch der Hörer, ausgesorgt. In der Praxis 
allerdings sieht sich der Tuner konfrontiert mit Signalpegeln 
der unterschiedlichsten Starke, vom erdrückend starken Orts- 
sender „nebenan“ bis hin zu kaum noch wahrnehmbaren, 
weit entfernten Stationen. Die Situation wird noch weiter 
kompliziert durch die Überfüllung der UKW-Bander, 
besonders in Europa. wo zwischen zwei starken Sendern 
eingezwangte schwache Stationen keine Besonderheit sind. 

Für jedes dieser Probleme muß eine spezielle Lösung 
gefunden werden. Stórungen durch extrem schwache Sender 
müssen durch eine Stummschaltung unterdrückt werden — 
wie bei Onkyo. Uberlastung der Eingangsstufe des Tuners 
durch starke Sender muB verhindert werden — weshalb 
Onkyo hier Dual-Gate-MOS-FETs verwendet, die einen breiten 
Linearbereich aufweisen. Die Verbesserung des Empfangs 
von Stationen, die zu dicht nebeneinanderliegen, erfordert 
eine sehr hohe Trennscharfe — weshalb bei einem dieser 
Onkyo-Modelle die ZF-Bandbreite von breit auf schmal 
urngeschaltet werden kann; es bietet, in anderen Worten, die 
Wahlmöglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Trenn- 


schárfen. Wieder andere Stationen sind zwar empfangswür- 
dig, für reinen Stereo-Betrieb aber zu schwach — für diesen 
Fall hat Onkyo die High-Blend-Taste bzw. High-Blend- 
Automatik vorgesehen, über die die Höhen der Stereo-Kanále 
teilweise zusammengemischt werden, wodurch bei nur 
minimalen EinbuBen an Raumperspektive noch rauscharmer 
Stereo-Empfang möglich ist. 

Weitere technische Besonderheiten finden Sie noch 
unter den Ausführungen zu den einzelnen Modellen 
beschrieben. Daß jeder einzelne dieser Tuner sich auf dem 
neuesten Stand der heutigen Radio-Empfangstechnik 
bewegt, kann man allerdings ohne Übertreibung schon 
aufgrund des bisher Angesprochenen behaupten. 


Höhenmischautomatik (Auto-High-Blend) 


Ausgeschaltet 
1 


Eingeschaltet 


Stereo-Rauschpegel 


Schaltschwelle (33 dB) 


Antenneneingang 


„Beim Cassettendeck, da scheidet sich die 


Spreu vom Weizen.“ 


Die beliebteste Programmquelle bei Musikliebhabern 
besonders der jüngeren Generation ist das Cassettendeck. 
Der Grund dafür liegt klar auf der Hand: das Cassettendeck 
gestattet aktive EinfluBnahme und Mitwirkung bei der 
Gestaltung dessen, was man hört. Live-Aufnahme, 
Mitschneiden von Radio-Sendungen, Überspielen von 
Cassetten- und Schallplattenaufnahmen, Mikrofonzumischen, 
Redigieren des Tonmaterials — das Cassettendeck ist 
vielseitig verwendbar, auch als Medium für eigene 
schópferische Entfaltung. 

Die Freude an einem Cassettendeck ist allerdings nur 
kurz, wenn das Gerät nicht sorgfaltig Konstruiert wurde und 
die Wiedergabequalitát nicht voll zufriedenstellt. Auch sollte 
es leicht bedienbar sein und all die Funktionen und Kenn- 
zeichen aufweisen, die erforderlich sind, um die 
Móglichkeiten der Anlage, der derzeitigen oder, für die 


Zukunft, eines erweiterten Systerns, voll ausschópfen zu 
kónnen. 


Onkyo und das Grundleistungsvermógen der 
Cassettendecks 

Ganz unabhängig davon, wie viele mehr oder weniger 
notwendige Zusatzfunktionen und Einsatzmöglichkeiten ein 
Cassettendeck mitbringt — zunächst einmal muß das Gerät 
eine sehr kritische Prüfung seines Grundleistungsvermógens 
bestehen, bevor bei seiner Beurteilung zusätzliche „Extras“ 
mit einbezogen werden. Onkyo hat es sich daher zum Grund- 


satz gemacht, bei allen Modellen unabhángig vom Preis 
das Schwergewicht auf sauberen Betrieb vor allem bei den 
Basisfunktionen zu legen. 

Unter Grundleistungsvermögen verstehen wir in erster 
Linie Stabilität des Bandlaufes, die vor allem anhand der 
Gleichlaufschwankungen beurteilt werden kann. Wir 
verwenden daher vorwiegend elektronisch geregelte An- 
triebsmotoren, oft sogar Zwei-Motoren-Laufwerke mit 
leichtgángigen Tipptasten und voller Logiksteuerung. 
Besonderes Gewicht legen wir auf mechanisch stabile 
Konstruktion des Laufwerkes, um langjáhrigen stórungs- 
freien Betrieb sicherzustellen. 

Das Grundleistungsvermógen wird aber auch durch die 
Qualität der Tonkópfe und der dazugehörigen mechanischen 


und elektronischen Systeme bestimmt. So sind die Tonkópfe 
zum Beispiel entscheidend für den Übertragungsbereich 
eines Decks. Onkyo verwendet ausschlieBlich solche 
Magnetkópfe, die hohe Leistungsfahigkeit auch bei 
Reineisenband aufweisen, wie z.B. Köpfe aus Sendust oder 
ahnlichen Spezialwerkstoffen. Lóschkópfe mit lamelliertem 
Kern garantieren für vollstándiges Lóschen der alten Auf- 
nahme. Wann immer möglich haben wir unsere Decks auch 
mit Dreikopfbestückung ausgestattet, um professionelle Vor- 
und Hinterbandkontrolle der Aufnahme zu ermöglichen. 


Onkyo und die Bandsortenkompatibilitat: 
Accubias 


Es sind heute praktisch Hunderte von verschiedenen 
Tonbandsorten auf dem Markt, die sich zwar grob zu vier 
Gruppen zusammenfassen lassen, wobei dann aber in- 
nerhalb dieser Gruppen, ja sogar zwischen Tonbándern der 
gleichen Marke aus verschiedener Fertigung, noch deutliche 
Unterschiede bestehen. Dies bedeutet, daß kein Cassetten- 
deck mit nur zwei oder drei Bandsortenwahlerpositionen in 
der Lage ist, das Leistungsvermógen aller Tonbandvarianten 
voll auszuschöpfen. 

Hier kommt Accubias ins Spiel. Bei diesem System wird 
der Vormagnetisierungsstrom (auf Englisch „Bias“) 
automatisch oder, bei einigen Modellen, halbautomatisch so 
eingemessen, daB die bestmógliche Frequenzgangbreite und 
Jinearitát erreicht wird. 


Accu.4ias KENNLINIEN 


-10 


1000 720000 
Frequenz (HA 


Welche Cassette Sie auch verwenden — Onkyo- 
Accubias garantiert optimale Aufnahmequalitát. Dies 
bedeutet nicht, dap Sie auch mit jeder Billigcassette das 
gleiche gute Ergebnis wie mit Qualitátstonband erzielen, 
vielmehr, daß Sie optimale Ergebnisse innerhalb der durch 
die Qualitat des Tonbandes gesetzten Grenzen erhalten. 


Onkyo und die Rauschunterdrückung 

Der Kompaktcassette steht aufgrund ihres kleinen For- 
mates nur ein begrenzter Dynamikbereich zur Verfügung, so 
daß zur Erzielung echter HiFi-Qualitat die Verwendung eines 
Kompandersystems erlorderlich ist — ein Verfahren, mit 
dem der Dynamikgehatit des Musiksignals bei der Aufnahme 
zusammengepreBt wird, um ihn bei der Wiedergabe dann 
wieder auf den ursprünglichen Wert auszudehnen. Auf diese 


Weise läßt sich das anderenfalls unangenehm in 
Erscheinung tretende Bandrauschen, d.h. Ton- 
bandeigenrauschen, ganz oder zumindest teilweise unter- 
drücken. 


Das bekannteste und am weitesten verbreitete dieser 
Kompandersysteme ist * Dolby-NR, oder, weil wir hier genau 
sein müssen, das Dolby-B-Rauschunterdrückungssystem. 
Dolby-B ist bei allen Decks von Onkyo eine Selbstverstand- 
lichkeit, sie sind daher auch voll kompatibel mit praktisch 
jedem anderen heutigen Cassettendeck. 

Einige unserer Modelle verfügen inzwischen zusätzlich 
auch über zwei weitere, jüngstens von den Dolby 
Laboratories entwickelte Systeme zur Rauschunterdrückung 
— Dolby-C und Dolby-HX. Dolby-C arbeitet mit einem 
gróBeren Betrag an Kompression/Expansion und wirkt schon 
ab einer niedrigeren Frequenz als Dolby-B, so daß effektivere 
Rauschunterdrückung erzielt wird. Dolby-HX dagegen dient 
zur Erweiterung des Dynamikspielraums bei den oberen Fre- 
quenzen (,,Head-Room-Extension"), wobei der Vor- 
magnetisierungsbetrag in Abhangigkeit von der Starke des 
zu verarbeitenden Signals variiert wird. In anderen Worten, 
Dolby-HX ermóglicht die bessere Verarbeitung hochfre- 
quenter Signale mit starkem Pegel. 


`. Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind 


eingetragene Warenzeichen der Dolby 
Laboratories. 


Onkyo und das Überspielen 


Überspielen, oder „Kopieren“ , von Tonmaterial ist 
zeitraubende Routinearbeit, die jedoch unvermeidlich immer 
wieder anfállt, wie z.B., wenn man die Cassette eines 
Freundes kopieren oder von verschiedenen Cassetten 
einzelne Musikstücke zu einem Programm zusammenstellen 
will. Normalerweise muB man dazu zwei Decks direkt oder 
über den Verstárker aneinander anschlieBen, was oft genug 
leider auch bedeutet, daB zunáchst einmal ein zweites Deck 
von irgendwoher beschafft werden muß. Sich dagegen zu 
diesem Zwecke selbst ein zweites, komplettes Casset- 
tendeck zuzulegen, nun, das wáre wohl doch übertriebener 
Aufwand. 

Was hier erforderlich wäre, ist eine einfache und effi- 
ziente Überspielmöglichkeit. Onkyo konstruierte daher ein 
neues ,Schnellkopier-Cassettendeck", Modell TA-W80, das 
zwei Cassettendecks in einem Gerát kombiniert. Es 
ermóglicht Überspielen von einem Cassettenfach auf das 
andere, und zwar nicht nur mit normaler, sondern sogar mit 
doppelter Bandgeschwindigkeit. Sie benótigen zum Kopieren 
eines 30-Min.-Programmes also nicht mehr als nur 15 
Minuten. Modell TA-W80 finden Sie auf Seite 37 ausführlich 
beschrieben — ein Cassettendeck, das unbedingt das 
interesse derjenigen Cassettenfreunde verdient, die 
háufig mit dem Kopieren von Tonmaterial bescháfigt 
sind. 


Onkyo und Cassettendeck-Vielseitigkeit 

Wie nachstehend in den Modellbeschreibungen im 
einzelnen ausgeführt, kann jedes unserer Decks mit 
zahlreichen Kennzeichen aufwarten, die entweder zur 
Verbesserung der Leistungsfáhigkeit beitragen oder die 
Geráte vielseitiger verwendbar und leichter bedienbar 
machen. So sind z.B. alle Onkyo-Decks reineisentüchtig, was 
bedeutet, daß auch der extra-breite Dynamikumfang dieser 


,Erst das Grammophon, 


wirklich gut!* 


Selbst nach nun schon einem Jahrhundert ist das 
Grundkonzept von Schallplatte und dazugehórigem Plat- 
tenspieler im wesentlichen unverandert geblieben. Die 
meisten ernsthaften Musikliebhaber betrachten nach wie vor 
ihre Schallplattensamrnlung als die wichtigste Quelle 
musikalischen Erlebens. Auch der Tonbandcassette, die als 
Speichermedium eine so brisante Vorwártsentwicklung 
genommen hat, gelang der entscheidende Einbruch in die 
Vormachtstellung der Schallplatte nicht. Nach wie vor ist 
eine sauber aufgenommene, sorgfältig geschnittene und 
hergestellte Schallplatte in der Klangqualität auch der 
besten Cassette überlegen — vorausgesetzt, natürlich, daß 
für die Wiedergabe ein hochwertiger Plattenspieler mit 
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Bandsorte voll erschlossen werden kann. Hohe Klangqualitat 
zu erzielen helfen exakte und präzise anzeigende VU-Meter 
oder Spitzenwert-Leistungsmesser, bei manchen Modellen 
als LED-oder Fluoreszenz-Segment-Ketten ausgelegt, Dolby- 
HX (ein noch wirkungsvolleres Rauschunterdrückungssystem 
als Dolby-NR) und ein elektronischer Regelkreis, der op- 
limalen Bandzug und Kopfkontakt sicherstellt. 

Timer-Bereitschaft, Aufnahme-Muting, Memory- 
Funktionen, Ein/Ausblendmóglichkeit, Fernbe- 


Verbesserung im Mittel) 
Tieftonbereich 4 dB 
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dienungsmöglichkeit . . . dies sind nur einige der Aspekte, 
die den Umgang mit einem Cassettendeck von Onkyo zum 
Vergnügen machen. 

Dap alles das, was an diesen Cassettendecks SpaB 
macht, nicht auf Sand gebaut ist, sondern sich auf ein 
solides Fundament — d.h., hohen Leistungsstand bei den 
Cassettendeck-Basisfunktionen — stützen kann, dafür haiten 
wir die Hand in's Feuer. 


das man nicht hórt, ist 


gleichermaßen gutem Tonabnehmer verwendet wird. 

Und damit wären wir auch schon bei Onkyo. 

Das Mehr an Klangqualität, das Plattenspieler von 
Onkyo auszeichnet, läßt sich wohl am besten deutlich 
machen, wenn wir etwas näher auf den Aufbau eines HiFi- 
Plattenspielers und die Anforderungen, die an dessen 
verschiedene Untersysteme zu stellen sind, eingehen. 


Onkyo und der Plattenspielerantrieb 

Die beiden wichtigsten Forderungen an einen Plat- 
tentellerantrieb sind korrekte und konstante Drehzahl und 
Freiheit von Vibrationen und „Schlagen“, da die letzteren als 
unangenehmes Rumpelgeräusch hörbar werden. Es besteht 
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die Wahl zwischen verschiedenen Konstruktionsweisen — 
Reibrandantrieb, Riemenantrieb, Direktantrieb, phasenstarr 
quarzgeregelter Direktantrieb und, als jüngste Entwicklung, 
der Linearmotor-Direktantrieb — mit denen man, jeweils mit 
unterschiedlichen Erfolgsaussichten, versuchen kann, sich 
diesem Ziel zu nahern. 

Die hohe Drehzahlpräzision der phasenstarr quarz- 


geregelten Plattenspieler von Onkyo ist inzwischen eine in 
HiFi-Kreisen schon so gut bekannte Tatsache, daß darüber 
nicht mehr viel zu sagen bleibt. Die Drehzahl wird so exakt 
eingehalten, daß konventionelle Meßgeräte bei Verwendung 
der standardmäßigen Testschallplatten keine verwertbaren 
Ergebnisse mehr liefern — d.h., die Laufwerke sind genauer 
als die Hilfsmittel zur Messung ihrer Präzision. 

In einem Plattentellerantrieb entstehen nun aber auch 
noch weitere, subtilere Nebeneffekte, die unter kontrollierten 
Hórtestbedingungen hörbar werden. Aus diesem Grunde 
prüft der Audiophile auch feinste Details der Platten- 
spielerkonstruktion, wie z.B. die Plattentellermasse, 
Lagerkonstruktion, Motormontage, Oberflachenpolierung der 
Achse u.v.a. Für den wählerischen, überkritischen 
Audiophilen mit extremen Erwartungen, für den der Preis 
eine zweitrangige Frage ist, haben die Onkyo-Ingenieure jetzt 
mit Modell PX-100M ein Gerát konstruiert, bei dem die 
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Bei Verlagerung der Magnetpole | mp ), bewegt sich die laitende Masse in die gleiche Richtung. 


Gesichtspunkte der Qualität allen Kostenüberlegungen 
vorangestellt wurden. Dieses Modell wird zwar in diesem 
Katalog noch separat besprochen, wir möchten hier aber 
einige seiner Kennzeichen zur Deutlichmachung der von uns 
vertretenen Philosophie im Bereich der Plattenspieler. 
konstruktion aufführen. 

Den Linearmotorantrieb kónnte man auch als 
,direktesten" Antrieb bezeichnen. Der Plattenteller selbst 
namlich bildet den Rotor des Antriebsmotors, bewegt von 
Wirbelstrómen, die von einer Reihe von Induktionsspulen im 
Plattenteller ausgelóst werden. Es sind keine Magnete unten 
am Plattenteller montiert, auch keine Rotorteile. Erforderlich 
ist lediglich ein voll elektronisch arbeitendes Quarz-Servo- 
Schaltsystem für die Spulen und den Plattenteller selbst. 
Das Wegfallen der Magnetpole bedeutet, daß die Rotation 
extrem gleichmäßig verläuft, ohne auch nur eine minimale 
Andeutung von ,,Verkammung’’. 

Der Plattenteller mit seinem Durchmesser von 33 cm 
wurde aus reinem elektrolytischen Kupfer gearbeitet und 
wiegt nicht weniger als 10 kg. Diese extrem hohe Masse hat 
zwei große Vorteile: Das enorme Massetragheitsmoment von 
2000 kg.cm? ermöglicht die Kompensation kurzzeitiger 
Bremsmomente, die z.B. durch Welligkeit der Schallplatte 
oder die Einwirkung eines Pllegemittels ausgelöst werden. 
Die Drehzahl wird mit ungemindert hoher Präzision beibe- 
halten, Der Plattenteller bildet gleichzeitig auch eine 
resonanzdampfende Masse, die nicht nur selbst ohne Vibra- 
tionen (,,Schlagen" des Plattentellers) arbeitet, sondern auch 
von außen aul sie einwirkende Vibrationen aller Art wirkungs- 
voll bedampft. Dieser Effekt wird durch eine unter dem 
Plattenteller angebrachte synthetische Damptungslage noch 
verstärkt. 

Ein separater Hilfsmotor sorgt dafür, daß dieser Plat- 
tentelier dennoch eine nur kurze Hochlaufzeit hat: er bringt 
das „Schwergewicht“ in einer halben Umdrehung auf Nenn- 
drehzahl und schaltet sich dann ab, woraufhin der Linear- 
motor übergangslos übernimmt und den Betrieb mit denkbar 
hóchster Drehzahlprázision fortsetzt. 

Der PX-100M ist das Onkyo-Spitzenmodell, das mit 
allem glànzen kann, was die heutige audiophile Platten- 


spielertechnik zu leisten vermag. Die gleiche audio- 
technische Integritát und das gleiche intensive Bemühen um 
hohe Klangqualitát bringen auch die anderen direkt- 
angetriebenen Onkyo-Plattenspieler zum Ausdruck. So wurde 
z.B. bei allen dieser Modelle durch die Verwendung einer 
Vielzahl von Magnetpolen und schwergewichtiger Plat- 
tenteller dafür Sorge getragen, daß nicht die Laufruhe des 
Tellers durch etwaige Verkammung beeintrachtigt werden 
kann. 


Onkyo und das Tonarm/Tonabnehmer-System 
Während Modell PX-100M auf Sonderwunsch mit Tonarm- 
Sockel, aber ohne Tonarm geliefert wird (da der eingefleischte 
HiFi-Purist einen Spitzenarm aus seiner Sammlung verwenden 
wird.) sind alle anderen Onkyo-Plattenspieler mit einem 
geraden Rohrtonarm geringer Masse ausgestattet. 
Der Grundgedanke hinter der massearmen, geraden 


Resonanzverhalten im unteren Frequenzbereich 


Veränderung der Resonanzfrequenz durch 
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Konstruktion ist leicht zu erklären. Der Arm sollte möglichst 
massearm sein, damit er auch bei Welligkeit und Exzen- 
trizitat — und fast jede Schallplatte ist zumindest ein wenig 
verwellt und exzentrisch — die Schallrille sauber abtasten 
kann. Ein Tonarm mit hoher Masse ist nicht „fleißig“ genug, 
Wellen voll ausreiten zu kënnen, er ist mit schnellen Auf- 
und Abbewegungen bzw. seitlichem Wedeln bei Exzen- 
trizitaten überfordert. Aus diesem Grunde auch die gerade 
Konstruktion, da ein gerader Arm mit weniger Masse als ein 
geschwungener Arm auskommt. 

Die Anschlußstelle von Systemtráger und Tonarm ist als 
ADC-Steckverbindung ausgeführt. Der ADC-Anschluß garan- 
tiert sicheren, festen Sitz und sauberen elektrischen Kontakt, 
erhóht aber dennoch aufgrund seiner sehr leichten Konstruk- 
tion die effektive Tonarmmasse nur unwesentlich. 

Optimale Tonarmgeometrie und exzellentes Abtast- 
vermögen sind Eigenschaften, die man bei einem Onkyo- 
Tonarm als selbstverständlich betrachten kann. 


Onkyo und der dynamische Tonabnehmer 
Eine wachsende Zahl von Audiophilen bevorzugt heute 
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als Tonabnehmer ein MC-Systern, da dynamische 
Tonabnehmer weniger Verzerrungen einbringen. Für diesen 
Interessentenkreis hat Onkyo ein hochwertiges MC- 
Tonabnehmersystem entwickelt und bietet auch den dazu 
passenden Aufwártstransformator an, der sorgfáltig auf die 
Erfordernissse eines MC-Systems hin durchkonstruiert 
wurde. Náheres dazu finden Sie unter den Produkt- 
beschreibungen. 


Onkyo und Bedienungskomfort 

Etwas, was uns nicht mehr ganz einleuchten will, ist die 
Aversion vieler Interessenten gegen jede Form der 
Automatisierung bei Plattenspielern der Spitzenklasse. 
Während sie einerseits bei einem Spulenbandgerät oder 
Cassettendeck eine Logiksteuerung durchaus zu schätzen 
wissen, sind sie beim Plattenspieler nicht davon abzubrin- 
gen, z.B. den Tonarm von Hand abzuheben und auf die 
Schallplatte aufzusetzen. Die dafür gegebene Begründung, 
daß durch Automatiksysteme zwangsläufig der eigentliche 
Platienspielerbetrieb gestört wird, ist im Zeitalter der 
Mikroprozessoren und elektronischen bzw. opto- 
elektronischen Regel- und Sensorsysteme einfach nicht mehr 
wahr — saubere Konstruktion der Automatiksysteme 
natürlich vorausgesetzt. 

Die Wünsche hinsichtlich des Umfangs an Bedienungs- 
komfort sind somit sehr unterschiedlich. Onkyo bietet daher 

- eine Plattenspielerpalette an, 
die vom vollstándig manuellen 
Gerát (aber mit der unver- 
zichtbaren Aufsetzhilfe) bis 
hin zum vollautomatischen 
Plattenspieler sogar mit 
Fernbedienmóglichkeit den 
unterschiedlichsten 
Vorstellungen gerecht wird. 
Unsere Ingenieure verwendeten 
besondere Mühe darauf, 

e Automatikfunktionen wie z.B. 
Aufsetzen und Rückführung so vom eigentlichen 
Abspielbetrieb zu trennen, daß die Klangqualitat durch diese 
in keiner Weise beeintráchtigt wird. Zu diesem Zweck 
verwendet Onkyo optoelektronische Ausiaufrillendetektoren, 
Mikroprozessoren und andere fortschrittliche, rein elektronisch 
arbeitende Systeme. 

Eine sehr nützliche Einrichtung, vor allem für den 
praktizierenden Musiker, ist die Drehzahlfeineinstellung vieler 
dieser Plattenspieler. mit der der Plattenteller genau nach 
dem Klavier oder einem anderen Instrument ,,gestirnrnt" 
werden kann. Bei Modell CP-1280F ist die eingestellte 
Abweichung von der 33-1/3- oder 45-UpM-Nenndrehzahl über 
eine LED-Anzeige sogar direkt als Prozentwert ablesbar. 
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Wiederholungsautomatik und automatischer Suchlauf 5 NT 
sind weitere Funktionen zur Vereinfachung des Betriebes. Dreitach bedámpfte Gerätefüße 
Damit unsere Plattenspieler mühelos bedient werden kön- 
nen, sind bei allen Geräten die Tasten und Regler leicht 
zugänglich auf der Frontseite des Chassis angeordnet. 


Schraubenfeder Gummi 


Onkyo und die akustische Rückkopplung 

Mit akustischer Rückkopplung bezeichnet man jene 
stórende Erscheinung, die auftritt, wenn von den 
Lautsprechern abgestrahite Schallwellen über die Luft oder, 
was unangenehmer ist, Fußboden oder Wand wieder auf das 
Abtastsystem übertragen werden. Genau wie jede andere 
Erschütterung oder Vibration führt auch die akustische Rück- 
kopplung zu erheblichen Verlusten an Wiedergabeklarheit 
und zu verminderter Festigkeit der BaBwiedergabe. 

ideal wáre es, den Plattenspieler getrennt von den Bo- 
xen in einem anderen Raum aufzustellen. Da dies in der 
Praxis in der Regel nicht möglich ist, muß die Isolierung 
gegen Rückkopplung und Trittschall im Plattenspieler selbst 
vorgenommen werden. Aus diesem Grunde besitzen die Plat- 
tenspieler von Onkyo ein sorgfaltig konstruiertes 
resonanzdámpfendes Chassis mít dreifach isolierter 
Aufhängung (s. Abb), durch die die Abtastsysteme 
wirkungsvoll gegenüber von außen einwirkenden Erschüt- 
lerungen und Vibrationen abgeschirmt sind. Die klare Me 
Definiertheit des Klangbildes beim Abspielen einer guten Viskoseelastischer Kunststoff 
Schallplatte auf einem Onkyo-Modell ist zu einem 1 
wesentlichen Teil auf diese fein abgestimmte Isolierung 
zurückzuführen. 

Plattenspieler von Onkyo. Der überzeugende Beweis für 
die Überlegenheit der Schallplatte als Medium für große 
Musik. 


Stoßfestes Polystyroichassis 

Aluminiumplatte 

Diamantgeschliffener Aluminium-Spritzguß-Teller 
Amorph-Polyolefin-Auflage 


Schraubentedern 
Polypropylen-Unterteil 


„Nur wer auch leise sprechend gut verstanden 
wird, ist ein guter Lautsprecher." 


Viele Musikliebhaber haben die enttäuschende Er- der Lage sind, das Signal angemessen zu reproduzieren. Es 
fahrung gemacht, da& auch die Eingliederung hochwertiger sind nämlich eindeutig die Boxen, die das Klangbild einer 
Einzelbausteine die Klangqualität ihrer Anlage nicht ent- Anlage am stárksten beeinfluBen. Tauschen Sie 
scheidend zu verbessern mag — wenn nicht die Boxen in Tonabnehmer gegen Tonabnehmer, Verstárker gegen 
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Verstarker aus, so hóren Sie zweifelsohne im direkten 
Hórvergleich einen Unterschied; einschneidend und un- 
mißverständlich „ohrenfällig“ ist dieser Unterschied aber 
sofort dann, wenn die Boxen ausgewechselt werden. 

Wer an den Boxen spart, spart somit an der falschen 
Stelle, und selbst eine ausgefeilte Superanlage klingt billig, 
wenn sie an Billigboxen angeschlossen ist. In eine gute 
Anlage gehóren Boxen, die mindestens mit dem gleichen 
Qualitátsanspruch und der gleichen Sorgfalt konstruiert und 
gefertigt wurden wie die anderen Anlagebausteine. Zum 
Beispiel also Onkyo-Boxen. 

Ein häufiges Mißverständnis ist auch die Beurteilung 
einer Box nach deren Wattzahl. Über die Güte (sprich: 
Klangsauberkeit) einer Box sagt diese überhaupt nichts aus, 
sondern benennt lediglich die elektrische Leistung, die die 
Box noch aufnehmen kann, ohne beschádigt zu werden. Es 
gibt 300-Watt-Boxen, die abscheulich klingen, und Spitzen- 
boxen, bei denen der Hersteller die Wattzahl erst garnicht 
angibt, da er davon ausgeht, daB für den High-End- 
Interessentenkreis die Klangqualität das einzig relevante 
Kriterium íst. 

Um die Leistungsfähigkeit einer guten Anlage voll zum 
Tragen bringen zu kónnen, weisen die Onkyo-Boxen eine 
Reihe von ausgeklügelten Konstruktionsmerkmalen auf, die 
den vorláufigen Abschlu& jahrzehntelanger Filigrenarbeit 
darstellen. SchlieBiich waren wir bereits ein führender 
Spezialhersteller für Lautsprecher, bevor überhaupt Onkyo 
den ersten Tuner oder Verstárker baute. 

Beispielsweise wird in den Tieftónern der neuen SC- 
Boxenserie ein neuartiges Membranmaterial verwendet, 
unsere „Zirkularfaser-Membran“, bei dem die Ausrichtung der 
Zellstoffasern nicht dem Zufall überlassen ist, sondern die 
Fasern nach einem neuen Verfahren kreisformig und konzen- 
trisch um das Membranzentrum angeordnet sind. 
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Dadurch gewinnt diese genau die Eigenschaften, die fur 
Saubere, verzerrungsfreie Wiedergabe besonders wichtig 
sind: hohe Steifigkeit und hohe Innenverluste bei geringer 
Masse. Insbesondere werden die ungeraden Harmonischen 
(k3, k5 usw.) weitgehend vermieden. Auch gestattet dieses 
Herstellungsverfahren, am Außenrand Gewicht zu sparen 
und damit eine organischere Verbindung zur Randauf- 
hàngung zu schaffen. Die sauberen, trockenen und doch 
kraftvollen Bässe der Onkyo-Boxen beruhen nicht zuletzt 
auf dieser Zirkularfaser-Membran. 

Die „Musikalität“ einer Box wird in besonderem Maße 
durch den Mitteltöner bestimmt, liegen doch im Frequenz- 
spektrum des Mitteltöners die meisten melodischen und 
dynamischen Vorgänge, die den Charakter und den „Sinn“ 
der Musik tragen. Hier hören Sie bei unseren Boxen vor 
allem eines: saubere, verfárbungsfreie Ausgewogenheit. 
Musik, die „lebt“, die „frei atmet“, die ungehindert klingt. Der 
technische Aufwand, der dahintersteht, ist allerdings 
beträchtlich. In der SC-Serie verwenden wir zwei 
verschiedene Mitteltöner. Der eine davon hat eine Membran 
aus Deltaolefin, einem Werkstoff mit einer sehr günstigen 
Kombination aus Steifigkeit, Massearmut und hohen In- 
nenverlusten. Der zweite Mitteltónertyp der SC-Serie ist mit 
einer massearmen Kohlefasermembran ausgestatiet, die 
verzögerungsfreies Ansprechen auch auf kürzeste Impulse 
ermöglicht. Reinkupferkappen auf den Magnet-Polschuhen 
verhindern oder vermindern Verzerrungen in der Aus- 
geglichenheit des Magnetfeldes. Wichtiger noch die 
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akustische Auslegung des Mitteltöners im Gehäuse: Er 
arbeitet, abgetrennt vom Hauptvolumen der Box (das ja in 
erster Linie den Bássen zugute kommt), in einem nach 
hinten offenen, aber präzise bedämpften Tubus, so daß in- 
terner Druckstau, der den freien Kolbenbewegungen der 
Membran im Wege stehen würde, nicht auftreten kann. 

Eine durchgreifende Neuentwicklung stellen die 
Hochtöner der Modelle SC-900 und SC-600 dar, die neuen 
Onkyo-Radial-Bándchenhochtóner. Um deren Vorzüge voll 
würdigen zu kónnen, wollen wir kurz die allgemeingültigen 
Ansprüche rekapitulieren, die man an einen guten Hochtöner 
stellt: 

1. Linearer Frequenzgang über ein möglichst 
breites Frequenzspektrurn. 

2. Gutes Einschwingverhalten, damit auch kürzeste 
Impulse sauber verarbeitet werden. 

3. Breitwinkliges Abstrahlverhalten, um eine 
möglichst große Stereo-Hórzone zu 
gewährleisten. 

Die Punkte 1 und 2 erfordern eine massearme 
Konstruktion von Membran und Schwingspule. Die Radial- 
Bándchenhochtóner weisen hier nahezu optimales Verhalten 
auf, da Membran und der gesamte Antrieb in einer 
hauchdünnen Folie zusammengefaBt sind — es handelt sich 
um eine „direkt angetriebene" Membran. Die beiden 
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Signalweg im Radial-Bandchen- 
Hochtóner 


Signalweg in einem 
typischen Lautsprecher 


Schemazeichnungen veranschaulichen die unmittelbare und 
umwegiose Umwandlung des Eingangssignals in akustische 
Energie (wáhrend bei herkómmlichen Konstruktionen nicht 
weniger als fünf „Hürden“ zu überwinden sind). 

Es leuchtet ein, daB diese direkt angetriebene Membran 
auf die „Kommandos“ des Eingangssignals schneller und 
präziser ansprechen kann. Außerdem bewirkt diese 
Bauweise, daß die mechanische Resonanzfrequenz des 
Schwingsystems weit über die Hörgrenze hinaus nach oben 
verlagert wird, so daß ein praktisch geradliniger Verlauf der 
Frequenzgangkurve, d.h. ohne nennenswerte Ausschlage 
nach oben oder unten, erzielt wird. 

Diese radikal neue Konstruktion ist akustisch an dem 
natürlichen, weich-sauberen Obertonspektrum zu erkennen, 
in dem auch das Timbre von Stimmen und Instrumenten voll 
und keinesfalls spitzíg oder harsch zur Geltung kommt. 
Onkyo-SC-Boxen mit Radial-Bändchenhochtöner bilden den 
Originalklang im akustischen Ambience des Aufnahme- 
raumes naturgetreu und „luftig™ ab. 

Beim Hórvergleich mit anderen Boxen und deren ,nor- 
malen" Hochtönern werden Sie auch feststellen, daß sich die 
Stereo-Perspektive oder das Klangbild bei Kopfbewegungen 
oder Verlassen des Hórplatzes fast nicht verándert. Der 
Grund für diese perspektivische Stabilitát ist im horizontal 
wie auch vertikal breiten Abstrahlwinkel des Radial- 
Bändchenhochtöners zu suchen. Um der nicht ganz ein- 
fachen Sache mit dem akustischen Abstrahlwinkel auf den 
Grund zu kommen, entwickelte Onkyo ein neues Meßver- 
fahren, bei dem an 63 Punkten im Frontschallfeld die jeweils 
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vorhandene Schallenergie gemessen wird. 

Im Idealfalle würden alle 63 Felder des Diagramms 
gleichmäßige Schwärzung aufweisen. Unser Radial- 
Bándchenhochtóner kommt dem Ideal schon sehr nahe, 
wohingegen bei herkómmlichen Konstruktionen die 
Hochtonenergie in einem engen Feld gebündelt abgestrahlt 
wird. Erzielt wird diese breite, ausgeglichene 


Abstrahlcharakteristik vor allem durch die Ringform der 
Membran und den Druckausgleichskonus im Ríngzentrum. 
Sie kónnen also, in gewissen Grenzen, den Hórplatz verlassen 
und im Zimmer umhergehen — die saubere Stereoperspektive 
bleibt bei Onkyo-SC-Boxen dennoch erhalten! 

Nun Ist aber keine Einführung zum Thema Onkyo- 
Lautsprecherboxen vollstándig ohne zumindest eine Kurz- 
beschreibung unserer neuen Vierweg-BaBreflexbox SC-2000, 
die einen sehr breiten und in hohem Maße linearen Frequenz- 
gang erreicht. Für saubere, trockene Basse sorgt ein 38 cm- 
Tieftóner mit großdimensionierter 76 mm-Schwingspule, 
einem mächtigen Magneten mit einer Flußdichte von 247.000 
Maxwell und einer kunstharzverstarkten Zirkularfaser- 
Membran. Der 20 cm-Mitteltóner mit unserer neuen Delta- 
olefin-Membran besticht durch hohe Transparenz und 
natürliche Klangreproduktion im überaus wichtigen Spektrum 
des mittleren Hörbereiches. Bemerkenswert ist auch der 
Titanmembran-Hochténer mit akustischer Linse zur weiteren 
Verbesserung des Abstrahlverhaltens. Durch die Titanmem- 
bran mit ihrer hohen Steifigkeit und geringen Masse erreicht 


dieses Chassis ein exzellentes Ansprechverhalten. Die 
musikalischen „Glanzlichter“ der obersten hórbaren Oktave 
schlieBlich setzt ein Horn-Superhochtóner, der dem Klangbild 
dieser Box besondere ,,Luftigkeit" verleiht, wie sie eben nur 
Lautsprechersysteme der absoluten Spitzenklasse erreichen. 

In einer Vienweg-Box kommt der sorgfältigen Auslegung 
der Frequenzweiche besondere Bedeutung zu, damit die 
klangliche Kohárenz gewahrt bleibt. Wir nahmen daher eine 
Sehr strenge Auswahl unter den besten elektronischen 
Bauteilen vor und verwendeten sehr viel Zeit auf die genaue 
Abstimmung von Übergangsfrequenzen und Flankensteilheit, 
um so saubere Übertragung sicherzustellen. Die Musik- 
belastbarkeit betrágt hohe 200 Watt, so daB auch bei 
hochpegeliger Ansteuerung mit sehr starker Endstufe noch 
eine mehr als ausreichende Belastbarkeitsreserve zur 
Verfügung steht; gleichzeitig ist auch ein breiter Dynamik- 
spielraum gewährleistet. Der Übertragungsbereich erstreckt 
sich von 23 Hz bis hin zu 35 kHz, wobei die Frequenz- 
gangkurve über ein sehr breites Spektrum erstaunlich linear 
verlauft — kurzum, mit Model! SC-2000 stellen wie ein Laut- 
sprechersystem vor, das den Hóchststand heutiger HiFi- 
Technik reprásentiert. 


vonese P-3060 


SUPER SERVO 


Ein Super-Servo-Stereo-Vorverstärker, der neue Maßstäbe setzt 


Modell P-3060: Der Spitzen-Vorverstárker mit 
neuester Super-Servo-Technik 

Dieser Vorverstàrker ist ein hochwertiger 
Audio-Baustein, der sich durch seinen hohen 
Wiedergaberealismus mit einem erfrischend 
natürlichen und fein durchgezeichneten 
Klangbild deutlich von Vorverstarkern 
herkömmlicher Bauart abhebt. Ermöglicht 
wurde dies durch die Entwicklung des 
Super-Servo-Systems, bei dem zusätzlich zur 
Servo-Verstärkerstufe des Signalweges auch 
die Erdungswege mit einer Servo-Verstárker- 
stule versehen sind, wodurch eine deutliche 
Verbesserung vor allem der Raum- und 
Tiefeninformation des Wiedergabesignais 
erreicht werden konnte. 


Eingabauter Vor-Vorverstärker für MC- 
Tonabnehmer 

Um auch die überiegene Wiedergabe- 
qualitát von elektrodynamischen (MC) 
Tonabnehmern voll auiyyalen. zu können, 
kombinierl der neuentwickelte Anpaß- 
verstärker des P-3060 die Schlichtheit eines 
MC-Transformators mit den besseren 
physikalischen Eigenschaften eines Vor-Vor- 
verstärkers. In einer einzigen Verstarkerstufe 
sind zwei Phono-Verstärker vereint, so daß 
für MC bzw. MM-Tonabnehmer nur der Ver- 
stárkungsgrad umgeschaitet zu werden 
braucht. Der Vor-Vorverstarker verfügt 
darüber hinaus über eine hochstabile 
Phasenkorrekturschaltung. Sie erzielen 
daher optimale Ergebnisse sowohl mit MC- 
als auch mit elektromagnetischen (MM) Ton- 
abnehmern, ohne daß zusätzliche Anpaß- 
transformatoren oder Vor-Vorverstärker erfor- 
derlich sind. Ein Tonabnehmer-Wahlschalter 
ermöglicht darüber hinaus die Umschaltung 
zwischen Tonabnehmern mit unterschied- 
lichen Quellimpedanzen und erforderlichen 
Verstärkungsfäktoren. 
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Bestechend saubere Baßwiedergabe durch 
Direktkopplung der Klangregelung 

In der Regel sind Audio-Verstárker mit 
einer Klangregetung mit Gegenkopplung aus- 
gestattet, die die Verwendung von Koppel- 
kondensatoren und Trennkondensatoren 
erforderlich machen. Dies bedeutet, daß sich 
im Signalweg auch für die Zeitkonstanten 
nicht erforderliche Kondensatoren befinden. 
Obwohl die Klangregiung selbst frei von 
Kondensatoren sein mag. haben diese 
Kopplungskondensatoren doch nachteilige 
Auswirkungen auf die Klangwiedergabe. 
Damit die Vorzüge des Super-Servo-Systems 
voll zur Geltung kommen, verfügt Modell 
P-3060 über eine wirklich direkigekoppelte 
Klangregelung, die ausschlieBlich aus für die 
Zeilkonstanten erlorderlichen Passivbau- 
teilen besteht. Im Unterschied zu herkömm- 
lichen Schaltungsauslegungen werden vor 
allem auch die Basse äußerst sauber und 
trocken wiedergegeben, ohne daß uner- 
wünschte Nebenwirkungen auftreten. 


Neuentwickelte Super-Servo-Kabel für 
verbesserte Kanaltrennung 

Mit den zum Zubehór gehórenden Super- 
Servo-Kabeln DÉI sich der Wirkungsbereich 
der Super-Servo-Schaltung bis an die 
Eingänge des Verstärkers ausdehnen. Bei 
herkömmlichen Kabeln kann durch Unter- 
schiede im Potential der geerdeten {Masse} 
Leitung zwischen den Kanalen und zwischen 
Vor- und Endverstarker verstecktes Uber- 
sprechen zwischen den Kanälen stattfinden, 
Um das zu verhindern, wird bei den neuen 
Super-Servo-Kabeln über einen dritten Leiter 
im Kabel das Massepotential an die Super- 
Servo-Schaltung zuruckgetuhrt und elektro- 
nisch neutralisiert. Der Erfolg: hénere Uber- 
sprechdämpfung bzw. verbesserte Kanaltren: 
nung. 
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eitere Merkmale 

Subsonic-Filter unterdrückt durch Ver- 
wellungen der Schallplatten und Motor- 
rumpeln erzeugte niederlrequente Stör- 
komponenten (Einsatzfrequenzen 15 Hz/ 
20 Hz. 


* Muting-Schalter zur Absenkung des 


Lautstärkepegels (-20 dB) 


* Direktkopptung der Klangregelung an den 


Lautstarkeregier zur gehörrichligen 
Frequenzgangkorreklur (Loudness). 
Band-Kopiermöglichkeit in beiden 
Richtungen. 

Anschlüsse auch für Audio-Mixer oder 
Audio-Equalizer. 


Endstufe M-5060 2 x 210 Watt DIN Sinus 


SUPER SERVO 


Super-Servo-Endstufe der absoluten Audio-Spitzenklasse 


Super-Servo-System für sauberste Aus- 
gangsleistung 

Modell M-5060 weist mit seinem 
Super Servo-System die radikal verbesserte 
Verstarkertechnik auf, die endlich auch den 
lang gehegten Hoffnungen des Audio-Perfek- 
tionisten gerecht wird. Unerwünschte nieder- 
frequente Fremdsignale und Gleichspan- 
nungen werden von einer Super-Servo- 
Schaltung ausgesiebt. An den (4 )-Aus- 
gángen sorgt eine Servo-Schaltung dafür, 
daß das Nutzsignal nicht durch Temperatur- 
und Versorgungsspannungsschwankungen 


verfälscht wird, und an den (--Ausgángen 
sorgt eine weitere Gegenkopplungsschleife 
für die Neutrallsierung des Massepotentials 
an den Ein- und Ausgängen. Das Ergebnis: 
endlich wirklich saubere Verstärkung ohne 
unerwünschte, auf dem Signalweg erzeugte 
Rauschkomponenten. 


Linear Switching: Machtige Ausgangs: 
leistung ohne Übernahmeverzerrungen 

Die Linear-Switching-Technik des M-5060 
ist Zwar in der Auslegung der Schaltungen 
der Betriebsklasse B sehr ähnlich, verfügt 
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jedoch über eine spezielle Bias-Regelschal- 
tung für die Transistoren. Diese stellt ein 
Schaltverhalten sicher, das sich wie die Be- 
triebsklasse A durch bestechende Linearitat 
auszeichnet, und tragt wesentlich dazu bei, 
daß Modell M-5060 nicht nur eine mächtige, 
sondern auch außergewöhnlich saubere 
Ausgangsleistung bietet: DIN-Sinusleistung 
210 Watt pro Kanal an 4 Ohm; 2 x 120 Watt 
an 8 Ohm, 20 — 20 000 Hz: 0,005% Klirr. 


Lelcht ablesbare, schnell ansprechende 
Spitzenwertanzeigen 

- Modell M-5060 verfügt über zwei äußerst 
exakte Spitzenwert-Leistungsmesser (mit 
umschaltbarem Anzeigebereich) für die 
momentane Ausgangsleistung. Die große 
Anzeigegenauigkeit beruht auf der extrem 
kurzen Ansprechzeit der Steuerstufe. 


Schutzschaltungen sichern Boxen und 
Endstufentransistoren 

Modell M-5060 ist mit einem Schutzrelais 
ausgestattet, das die Ausgange abschaltet, 
wenn Schwierigkeiten auftreten. Damit die 
Kiangqualitát nicht beeintrachtigt wird, weist 
das Relais Silberkontakte mit geringem Kon- 
taktwiderstand aut. Das Relais wird aktiviert, 
wenn an den Lautsprecherklemmen ein 
Überlaststrom fließt oder ein Gleichstrom- 
potential anliegt (Betriebsstórung). 


Weitere Ausrüstungsmerkmale 

` Separate Ausgangspegelregler zur Korrek 
tur von Lautstárkeunterschieden zwischen 
den Boxen. 

Anschiußmöglichkeit für zwei Boxenpaare 
und Kopfhórer. 

" Eingänge für Super-Servo-Kabel. 

" Ein/Aus-Schalter fur Super-Servo-System. 
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Integrierter Stereo-Verstarker A- 5 2 x 170 Watt DIN Sinus 
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ONKYO 


Das Super-Leistungsvermögen des A65 
beginnt mit dem einzigartigen Super-Servo 
von Onkyo. Dieser revolutionäre Schaltkreis 
bietet neben der konventionellen Gegen- 
kopplung zwei zusátzliche aktive Servo- 
Schleifen zwischen den Ein- und Ausgängen. 
Die Unterschall-Gegenkopplungsschleife 
schließt dabeit die wichtigsten Ursachen für 
Intermodulationsverzerrungen aus— 
Gleichsirom- und extrem niederfrequente 
Signalkomponenten (ENF). Die zweite 
Schleife ist mit Masse verbunden und hebt 
Unterschiede im Erdungspotential der 
Verstarkerstuten sowie zwischen den 
Vorverstarker-Ausgangen und den 
Endstufen-Eingángen auf. Lastabhangige 
LeckstrOme Uber die Siebkondensatoren 
werden kompensiert. Auch beseitigt dieser 
Schaltkreis Umkehrstróme, die von den 
Lautsprecherboxen zum Verstárker 
zurückkehren. 

Um nur annähernd die Klanglichen Ergeb- 
nisse (Tonqualität) des Super-Servo zu er- 
zielen, müßte u.a. eine fünfzigmal stärkere 
Netzteilverdrahtung eingesetzt werden. 

Onkyo hat dabet aber das Netzteil nicht 
verkleinert. Im A-65 sorgen vier Hoch- 
leistungs-Elektrolytkondensatoren mit einer 
Kapazität von je 12.000 nF für ausreichende 
Stromversorgung auch bei plötzlichen 
Pegelspitzen. 
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SUPER SERVO 


SE HAAN 


Ein weiteres Onkyo-exklusives Merkmal, 
das sich besonders günstig auf die Musik- 
reproduktion auswirkt, tst ein Linear-Schait- 
kreis, der jegliche Übernahme- und Schalt- 
verzerrungen der Leistungstransistoren 
unterbindet. Elektronische Relais in den 
Verstärker. und Lautsprecherschaltkreisen 
gewährleisten Schutz vor Stromspitzen und 
Gleichstrompolentialen. Der Netztrafo ist 
dazu noch mit einer Thermosicherung 
ausgerüstet, die zusätzlichen Schutz vor 
Uberhitzung bietet. 

Der A-65 ist mit zwei Phono-Eingángen 
und einem Tonabnehrner-Wahlschalter mit 
drei Positionen ausgestattet, wobei praktisch 
alle am Markt erhäftlichen Tonabnehmer 
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(Magnet-Systeme sowie dynamische 
Tonabnehmer mit niedrigern oder hohem 
Ausgangspegel) eingesetzt werden kónnen. 
Die Übersteuerungsfestigkeit der Phono- 
Eingänge beträgi dabei hohe 250 mV bei 

1 kHz und einem Klirr von 0,015945. 

Die DIN-Ausgangsleistung des A65 
betrágt 2 ma! 170 Watt Sinus an 4 Ohm. (Bei 
Aussteuerung beider Kanäle wird von 20 Hz 
bis 20 kHz und einem Klirr von nur 0,015% 
an 8 Ohm eine Sinusleistung von 2 x 100 
Watt erbracht.) 


Weitere Merkmale 

x Schaltkreisaustegung in OCL-Technik rnit 
Direktkopplung 

* Stoßspannungs-Filterschaltkreis für Netz- 
schalter 

* Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter 

+ Leichtgängiger Balanceregler mit Rastpost- 
tion in Mittelstellung 

* Schaltbarer LED-Spitzenwert- 
Leistungsmesser 

« Wahlschalter für seitenverkehrten, Stereo-, 
Mono,, Links- und Rechts-Betrieb 

* Anschlußmöglichkeiten für drei Boxen- 
paare, Lautsprecher-Wahlschalter (OFF, A, 
B, C, À + B oder A +C) 


Integrierter Stereo-Verstarker A- 5 2 x 110 Watt DIN Sinus 


SUPER SERVO 


Fonschrittliche Audio-Technologie von 
Onkyo auch im A-45. Ein Verstärker mit einer 
DIN-Sinusteistung von 2 x 110 Wait an 4 
Ohm. (Bei Aussteuerung beider Kanäle wird 
an 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz und einem 
Klirr von nur 0,015% eine Leistung von 2 = 
70 Watt erbracht.) Auch dieses Modell ist 
mit dem Super-Servo-Schaltkreis von Onkyo 
ausgerüstet, der neben der konventionellen 
Gegenkopplung eine zweite Servo-Schleife 
verwendet, um unerwünschte und 
gefährliche Unterschall- und Gleichstrom- 
komponenten zu beseitigen. Da dadurch 
auch Intermodulationsverzerrungen 
verhindert werden, arbeitet der Verstárker 
mit optimaler Linearitát. Eine Erdungs- 
potential-Ausgleichsschleite kompensiert 
Potentialdifferenzen zwischen den 
Verstärkerstufen bzw. zwischen den 
Vorverstärker-Ausgängen und den 


Endstufen-Eingängen. Die Gleichstrom- 
widerstände der Siebkondensatoren werden 
eliminiert. Gleichzeitig werden von den 
Lautsprecherboxen zum Verstärker zurück- 
kehrende Umkehrströme unterbunden. Dies 
führt zu einer Verbesserung des Dämp- 
fungsfaktors und des Ansprechverhaltens 
bei Pegelspitzen im Baßbereich. Bei konven- 
tionellen Schaltkreiskonfigurationen müßte 
eine füntzigmal stärkere Netzleilverdrahtung 
verwendet werden, um nur annähernd die 
gleiche Wirkung zu erhalten. Alle Musikinfor- 
mationen werden dadurch unverfälscht 
verstärkt und mit optimaler Klangqualität 
den Lautsprecherboxen zugeführt. 

Auch alle anderen Merkmale des A-45 
entsprechen dem neuesten Stand der 
Elektronik. Wie z.B. die Direktkopplung aller 
Stufen des in OCL-Technik gehaltenen Lei- 
stungsverstarkers. Oder das leistungsstarke 
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A-45 


Netzteil mit zwei Hochteistungs-Elkos mit 
einer Kapazität von je 20.000 «F, die auch bei 
plötzlichen Pegelspitzen für ausreichende 
Stromversorgung sorgen. Der A-45 bietet 
Anschlußmöglichkeiten für zwei Platten- 
spiele; mit Magnet- oder dynamischem 
Tonabnehmer. Die Ubersteuerungsfestigkeit 
der Phono-Eingänge beläuft sich auf hohe 
200 mV bei 1 kHz. 

Elektronische Lautsprecherschutzschal- 
tung mit Relais und eine Thermosicherung 
im Netzteil bieten absoluten Schutz bei 
Gleichstromkomponenten und Stromstößen. 


Weitere Merkmale 

«Potentiometer-Lautstarkeregler mit 41 
Raststellungen und dB-Kalibrierung 

«Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter 

«Separate BaB- und Höhenregler mit je 11 
Raststellungen und linearem Frequenzgang 
in Mittelstellung 

*Leichtgángiger Balanceregler mit Rastposı- 
tion in Mittelstellung 

«Schaltbarer LED-Spitzenwert- 
Leistungsmesser 

«Stereo/Mono-Betriebsartenwanier 

*AnschluBmóglichkeiten für zwei Boxen- 
paare, Lautsprecher-Wahlschalter (OFF, A, 
B, A+B) 

«Anschlüsse für zwei Tonbandgeráte mit 
Kopiermöglichkeit in beiden Richtungen 


Integrierter Stereo-Verstarker A-3 5 2 x 90 Watt DIN Sinus 


Wie in allen hochwertigen Verstarkern 
von Onkyo werden Phasenprobleme durch 
den Super-Servo-Schaltkreis praktisch 
ausgeschlossen. Diese Servo-Schleife mit 
Phasenumkehr, NF-Verstarker und konven- 
tioneller Gegenkopptung siebt alle 
unerwünschten Unterschallfrequenzen aus 
und beseitigt Umkehrstróme, die von den 
Lautsprechern zum Verstárker zurückkehren. 
Das Ergebnis ist sauberste Verstärker- 
leistung, 50 daß alle Musikintormationen 
ohne Verfarbungen bzw. Verzerrungen 
reproduziert werden. 


SUPER SERVO 


Der A-35 ist mit einem leistungsslarken 
Netzteil versehen, dessen beide 
Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren (je 
15.000 aF Kapazität) auch bei plötzlichen 
Pegeispitzen für ausreichende Stromver- 
sorgung sorgen. Eine elektronische Schutz- 
schaitung mit Relais schützt den Verstärker 
und die Lautsprecherboxen vor Gleichstrom- 
potentialen und Stromstößen. Der A-35 ist 
mit MC-Vor-Vorverstárker ausgerüstet, So 
daß sowohl Plattenspieler mit Magnet- 
Tonabnehmer als auch solche mit dyna- 
mischen Tonabnehmern direkt angeschlos- 


sen werden können. 

Ein Potentiometer-Lautstarkeregler mit 41 
Rasistellungen gewährleistet in Verbindung 
mit dem aus 24 Leuchtdioden bestehenden 
Spitzenwert-Leistungsmesser präzise 
Pegeleinsteliung. Auch die professionellen 
BaB- und Höhenregler sind rnit Rast- 
stellungen versehen, um einmal als ideal 
befundene Einstellungen jederzeit reprodu- 
zieren zu kónnen. Ein separater Balance- 
regler dient für die relative Lautstárkeein- 
stellung zwischen dem linken und rechten 
Stereo-Kanal. 
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Kaum ein anderer Tuner zeichnet sich 
Gurch ähnlich einfache Bedienung bei dern 
gebotenen Bedienungskomfort aus. Dahinter 
steht fortschrittlichste Tuner-Technologie in 
Form eines Digital-Synthesizers, der auf 
Tastendruck den Empfangsbereich im 50 
kHz-Raster durchläuft. Eine eingestellte Sta- 
tion wird mit Quarzgenauigkeit driftfrei 
festgehalten und die Empfangsfrequenz in 
der Digital-Anzeige angezeigt. Durch Antip- 
pen der Scan-Tasten kann in 50 kHz- 
Schritten feinabgestimmt werden. Dazu 
bietet dieser Synthesizer noch die 
Möglichkeit, bis zu sieben MW-Sender und 
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Quartz Synthesizer 


Sieben UKW-Sender vorzuprogrammieren 
und darauf auf Tastendruck abzurufen. Das 
wichtigste Merkmal des 1-35 besteht jedoch 
darin, daß es unmöglich ist, einen Sender 
falsch (d.h. nicht genau) einzustellen. 

Mit der in Dual-Gate-MOS-FET-Technik 
gehaltenen Eingangsstufe bietet der T-35 der 
hohen Ausstattung entsprechende tech- 
nische Daten. So betrágt die DIN-Eingangs- 
empfindlichkeit 0,74 V (75 Ohm), der UKW- 
Mono-Fremdspannungsabstand hohe 80 dB, 
die Übersprechdámpfung 40 dB (bei 1 kHz) 
bzw. der Klirrgrad ganze 0,0896 (UKW-Mono). 

Der T-35 bietet daneben einen ZF-Band- 
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A-35 


1-35 


breiten-Wahlschalter, einen Stereo/Mono- 
Umschalter, einen Deemphasis-Wahlschalter 
(Normal— 25 „sek.), Ausgangspegelregler, ein 
Schaltbares UKW-Stereo-Filter, eine 5-stellige 
LED-Feldstarkeanzeige und eine genormte 
Antennen-Koaxbuchse. 


System-35 ... 
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Integrierter Stereo-Verstärker A- 2 5 2 x 65 Watt DIN Sinus 


An 8 Ohm, bei Aussteuerung beider 
Kanäle und einem Klirr von nur 0,04% über 
das gesamte hörbare Frequenzspektrum (20 
Hz bis 20 kHz) wird eine Leistung von 2 x 40 
Watt erreicht. Das Leistungsvermógen 
dieses Verstárkers übersteigt jedoch weit die 
Aussage dieser Daten, wofür der von Onkyo 
entwickelte Super-Servo-Schaltkreis sorgt. 
Dieser Schaltkreis verwendet eine aktive 
Servo-Schleife, um Gleichstrompotentiale 
und extreme Niederfrequenzen (ENF) zu 
beseitigen, und eine separate Erdungs- 
potential-Schleife, die Differenzen im 
Erdungspotential der einzelnen Verstärker- 
stufen ausgfeicht. Gleichzeitig werden 
Leckströme der Siebkondensatoren 


SUPER SERVO 


beseitigt. Um bei konventionellen 
Verstarkern die gleiche Wirkung zu erzielen, 
ware u.a. eine fünfzigmal starkere Netzteil- 
verdrahtung erforderlich. In Kombination 
gewahrieisten die genannten Verbesse- 
rungen originalgetreue Klangreproduktion 
ohne jegliche Verfärbungen. 

Der einstufige Phono-Entzerrer mit 
veränderlicher Verstärkung ermöglicht den 
Direktanschluß praktisch aller Arten von 
dynamischen und Magnet-Tonabnehmern. 
Die Ubersteuerungsfestigkeit der Phono- 
Eingánge betrágt hohe 180 mV (1 kHz, 
0,04% Klirr). 

Zwei übersichtliche, schnell 
ansprechende Spitzenwertmesser mit 
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Tuner T-2 5 


Der T-25 ist mit dem fortschrittlichsten 
Abstimmsystem versehen— der Quarz- 
Synthesizer macht es unmöglich, einen 
Sender falsch (d.h. ungenau) einzustellen. 
Und ein einmal eingestellter Sender wird 
driftfrei mit Quarzgenauigkeit festgehalten. 

Die Senderwahl erfolgt mit Hilfe der 
Suchlauftasten (UPIDOWN), wobei die 
jeweils eingestellte Frequenz in der Digital- 
Anzeige angezeigt wird. Dazu können bis zu 
sechs MW- und sechs UKW-Sender vor- 
programmiert und danach jederzeit auf 
Tastendruck abgerufen werden. Der dalür 


22 


STEREO AMPLIFIER 


Doppelskalen zeigen den momentanen 
Ausgangspegel an, wobei integrierte 
Schaltkreise für identisches Ansprech- 
verhalten der beiden Stereo-Kanäle sorgen. 

Der Potentiometer-Lautstarkeregler mit 
41 Raststellungen gewáhrleistet jederzeitige 
Reproduzierbarkeit einer einrnal als ideal 
befundenen Einstellung. 

Der A-25 zeichnet sich durch eine elegant 
gestaltete Frontplatte aus, wobei die weniger 
háufig benótigten Regler und die Kopfhórer- 
buchse unter einer Frontklappe angeordnet 
sind. Das funktionelle Design dieses in 
Flachbauweise gehaltenen Verstarkers wird 
durch die formschónen Tastenschalter und 
die LED-Pegelmesser abgerundet. 
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Quartz Synthesizer 


verwendete Speicher erlaubt auch ein Uber- 
tragen von voreingestellten Frequenzen auf 
andere Kanäle, wenn z.B. der Speicherinhalt 
auf den neuesten Stand gebracht werden 
Soll. 

Die ausgereifte Schaltungstechnik von 
Onkyo und die Verwendung nur ausge- 
wählter Bauelemente zeichnen tür die 
ausgezeichneten Kenndaten verantwortlich. 
DIN-Eingangsempfindlichkeit 0,8 pV (75 
Ohm). Fremdspannungsabstand von 73 dB. 
Der Klirrgrad betrágt nur 0,1595 bei UKW- 
Mono-Empfang. Die Übersprechdämpfung 


bei UKW-Stereo-Programmen beläuft sich 
auf hohe 40 dB (1 KHz). 

Die Ausstattung wird durch separate 
MW- und UKW-Empfangsbereich-Wahltasten 
mit LED-Kontrollampen, einen aus vier 
Leuchtdioden bestehenden Feld- 
stárkemesser und eine UKW-Stereo- 
Anzeigeleuchte abgerundet. 

Der T-25 ist mit zwei 1,5 V-Speicher- 
Schutzbatterien ausgerüstet, die bei 
Stromausfall bzw. bei unbeabsichtigtem 
Abtrennen des Netzkabels den 
Speicherinhalt erhalten. 


TU = 
Midi-25 
A-25 T-25 CP-1027F TA-2050 UR-6 (SC-400) 


2 x 40 Watt DIN Sinus 
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Empfanger-Verstarker TX-3000 2x 75 Watt DIN Sinus 


SUPER SERVO SAVO LOCKED 


Servo-synchronisierter UKW/MW-Stereo-Receiver mit Super-Servo in 


„Linear Switching" Technik 


Drififreier Empfang und hoher 
Bedienungskomfort durch Servo. 
Synchronisation 

Auch unser neues Modell TX-3000 ist mit 
der bewährten Onkyo-Servo-Synchronisation 
ausgerüstet, die Ihnen die Feinabstuimmung 
abnimmt und den Sender punktgenau auf 
Mitte hält. Durch den großen, griffigen 
Abstimmknopt mit Berührungssensor wird 
die Bedienung erheblich vereinfacht. 


Klare Durchzeichnung des Klangblldes dank 
,Super-Servo"-Schaltung 

Mit der Entwicklung der ,Super-Servo"- 
Schaltung (Näheres dazu auf Seite 4f.) 
gelang es Onkyo, durch Ausschaltung 
unerwünschter extrem niedriger Frequenzen 
und Gieichspannungen die Sta- 
bilitátsprobleme konventioneller Gleich- 
&tromverstárker zu lösen, wodurch die 
Musikwiedergabe eine ungeahnte Raum- und 
Tiefeninformation gewinnt. 


„Linear Switching‘‘-Technik garantiert 
beeindruckend saubere Ausgangsleistung 

Mit der „Linear Switching - Verstàárker- 
technik fanden Onkyos Ingerieure den Weg, 
die lästigen Übernahmeverzerrungen, die in 
herkömmlichen Klasse-B-Verstärkern auf- 
treten, garnicht erst entstehen zu lassen. 
(Siehe auch Seite 5f.) 


Hohe Zuverlässigkeit und überlegenes 
Leistungsvermógen des Empfangerteils 

Die Eingangsstufe des TX-3000 haben wir 
mit einem rauscharmen FET und Viertach- 
Drehkondensator ausgerüstet, die für hohe 
Eingangsempfindlichkeit, Uberlastfestigkeit 
und Abstimmpräzision sorgen. Durch die 
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Ausstattung des ZF-Teils mit einem Vler- 
fach-Keramikfilter erzielten wir die im 
überfüllten UKW-Band erforderliche hohe 
Trennscharte. Für saubere, verzerrungsíreie 
Klangreproduktion bürgt ein Quadratur- 
detektor, und ein phasenstarrer PLL- 
Regelkreis garantiert klare UKW-Stereo- 
Kanaltrennung. 


Ansprechendes Design der Frontplatte 

Der anspruchsvollen Technik des Gerátes 
entspricht auch das gelungene Design der 
Frontplatte mit seiner beleuchteten, linearen 
Anzeigeskala und der getönten, mil vier 
Zierschrauben befestigten Abdeckscheibe. 


Hohe Übersteuerungstestigkeit und hoher 
Fremdspannungsabstand der Phono: 
Eingänge 

Die Phono-Eingänge weisen eine Uber- 
steuerungsfestigkeit von 180 mV (effektiv, 
1 kHz, 0,05% Klirr) auf, und auch der Phono- 
Fremdspannungsabstand von 85 dB (IHF A, 
10 mV Eingang) ist als ausgezeichnet anzu- 
sehen. Sie können daher sicher sein, daß 
Ihre Schallplatten ohne unangenehme Ver- 
zerrungen oder stórendes Rauschen wieder: 
gegeben werden. 


Leicht abzulesende Anzeigeinstrumente 

Model! TX-3000 verfügt über gut ables: 
bare Wattmeter für beide Kanäle, die Ihnen 
jederzeit Auskunft geben, welche Leistung 
Ihren Lautsprechern zugeführt wird. Das 
rechte Wattmeter stellt sich auf Funktion als 
Feldstarkeanzeige um, wenn Sie den Ab- 
stimmknopf berühren. Ein zusätzliches Ra- 
tio-Mitte-Instrument erleichtert die Senderab- 
stimmung. 


TX-3000 


Klangregler mit 11 Raststellungen 
ermóglichen genaueste Klangregulierung 

Da die beiden Klangregler für Höhen und 
Bässe über jeweils 11 Raststellungen verfü- 
gen, kónnen Sie die Einstellungen genau auf 
bestimmte Lautsprecher oder andere Bau- 
steine abstimmen. 


Impulsaustastung zur Vermeidung von 
Schaltknacksen 

Damit Ihnen die oft bei Verstarkern und 
Receivern auftretenden lästigen Schaltknack- 
se erspart bleiben, wetden diese durch eine 
spezielle Schaltung wirkungsvoll unterdrückt. 


Schutzschaltungen sichern Lautsprecher 
und wärmeempfindtiche Bauteile 

Bei Überhitzung schaltet eine Warme- 
schutzschaltung das Gerät vorübergehend 
ab, um die Bauteile vor Beschádigung zu 
schützen. Ein besonderes Relais sichert Ihre 
Lautsprecher vor plötzlichen Stromstößen 
und Gleichspannungen; zusätzlich verfügt 
das Gerät über auswechselbare Laut- 
sprechersicherungen auf der Geräterückseite 
(beide Kanäle). 


Weitere Merkmale 

Das Gerät bietet Anschlußmöglichkeiten 
für zwei Tonbandgeräte, so daß auch Über- 
spielen möglich ist. Es sind Ausgänge für 
zwei Boxenpaare (Lautsprecher-Wahlschater 
mit den Stellungen OFF, A, B und A+ B) 
sowie 300- und 75-Ohm-UKW-Antennen-Ein- 
gänge vorhanden. Daß Modell TX-3000 auch 
mit gehórrichtiger Frequenzgangkorrektur 
und Hóhenfilter ausgestatlet ist, versteht 
sich von selbst. 


Empfänger Verstärker TX-2000 2 x 36 Watt DIN Sinus 


S LRD LOCKED 


Servo-synchronisierter UKW/MW-Stereo-Receiver mit hohem 


Leistungsvermógen 


Servo-Synchronisation für präzise automa- 
tische UKW-Absllmmung 

Sobald Sie von Hand den gewünschten 
Sender grob eingestellt haben, können Sie 
die Feinabstimmung unbesorgt Onkyos 
bewährter Servo-Synchronisation überlassen. 
Sie bringt den Sender genau auf Mitte und 
hàlt ihn unverrückbar fest. 


Hohe und saubere Ausgangsleistung dank 
Endstufe in Hybrid-Technik 

Die Kombination von Hochleis!ungs- 
Transistoren und zuverlässigen integrierten 
Schaltkreisen ist der Schlüssel zur hohen 
und sauberen Ausgangsleistung des 
TX-2000. Mit einer Sinusteistung von 27 Watt 
pro Kanal an 8 Ohm, bei Aussteuerung 
beider Kanäle) bei nur 0,06% Klirr verfügt 
der TX-2000 über genügend Leistungsreser- 
ven, um auch überdurchschnittlich große 
Räume hifi-gerecht beschallen zu können. 


Zuverlässiger Vorverstärker mit linearem 
Frequenzgang 

Fortschrittliche ICs im Vorverstärker des 
TX-2000 gewährleisten hohe Zuverlässigkeit 
und linearen Frequenzgang. Dies gilt beson- 
ders für den Phono-Entzerrer, der den Ideal- 
verstellungen der Autnahme-Ingenieure sehr 
nahe kommt. Die nohe Ubersteuerungs- 
festigkeit der Phono-Eingánge bürgt für ein- 
wandfre:e Schallplatten-Wiedergabe 


Anschlüsse lür zwei Tonbandgeráte 

An den TX-2000 lassen sich zwei Casset- 
ten-Tonbandgeräte oder Spulenbandmaschi- 
nen anschheBen, wobei auch Uberspielen 
(Kopieren) möglich ist. i 


Stabiles Empfangsteil mit hohem Leistungs- 
vermógen 

Ein Dreifach-Drehkondensator in der 
UKW-Eingangsstufe sorgt für prazise 
Senderwahl (Zweitach-Drehko in der MW-Ein- 
gangsstufe). Die erprobte IC-Technik der ZF- 


Stufen und des UKW-Quardraturdetektors 
garantiert hohe Zuveriássigkeit, stabilen 
Betrieb und hohes Leistungsvermögen. 


Weitere Merkmale 

* Lautsprecher-Schutzsicherung schützt die 
Leistungs-Endstufen vor Beschädigung bei 
Kurzschiussen an den Lautsprecher. 
klemmen. 

* AnschluBmóglichkeit für zwei Boxenpaare 


L-2000 


TX-2000 
CP-1015A 


(A, B und A+B) | 
* Wahlschalter für Sensor-Empfindlichkeit 
des Berührungssensors 
Feldstärkeinstrument für bequemeres 
Abstimmen 
* Kopfhórerbuchse tur HiFi-Kopfhorer 
* Gehórrichtige Frequenzgangkorrektur 
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Empfänger Verstärker TX-2000 2 x 36 Watt DIN Sinus 


S LRD LOCKED 


Servo-synchronisierter UKW/MW-Stereo-Receiver mit hohem 


Leistungsvermógen 


Servo-Synchronisation für präzise automa- 
tische UKW-Absllmmung 

Sobald Sie von Hand den gewünschten 
Sender grob eingestellt haben, können Sie 
die Feinabstimmung unbesorgt Onkyos 
bewährter Servo-Synchronisation überlassen. 
Sie bringt den Sender genau auf Mitte und 
hàlt ihn unverrückbar fest. 


Hohe und saubere Ausgangsleistung dank 
Endstufe in Hybrid-Technik 

Die Kombination von Hochleis!ungs- 
Transistoren und zuverlässigen integrierten 
Schaltkreisen ist der Schlüssel zur hohen 
und sauberen Ausgangsleistung des 
TX-2000. Mit einer Sinusteistung von 27 Watt 
pro Kanal an 8 Ohm, bei Aussteuerung 
beider Kanäle) bei nur 0,06% Klirr verfügt 
der TX-2000 über genügend Leistungsreser- 
ven, um auch überdurchschnittlich große 
Räume hifi-gerecht beschallen zu können. 


Zuverlässiger Vorverstärker mit linearem 
Frequenzgang 

Fortschrittliche ICs im Vorverstärker des 
TX-2000 gewährleisten hohe Zuverlässigkeit 
und linearen Frequenzgang. Dies gilt beson- 
ders für den Phono-Entzerrer, der den Ideal- 
verstellungen der Autnahme-Ingenieure sehr 
nahe kommt. Die nohe Ubersteuerungs- 
festigkeit der Phono-Eingánge bürgt für ein- 
wandfre:e Schallplatten-Wiedergabe 


Anschlüsse lür zwei Tonbandgeráte 

An den TX-2000 lassen sich zwei Casset- 
ten-Tonbandgeräte oder Spulenbandmaschi- 
nen anschheBen, wobei auch Uberspielen 
(Kopieren) möglich ist. i 


Stabiles Empfangsteil mit hohem Leistungs- 
vermógen 

Ein Dreifach-Drehkondensator in der 
UKW-Eingangsstufe sorgt für prazise 
Senderwahl (Zweitach-Drehko in der MW-Ein- 
gangsstufe). Die erprobte IC-Technik der ZF- 


Stufen und des UKW-Quardraturdetektors 
garantiert hohe Zuveriássigkeit, stabilen 
Betrieb und hohes Leistungsvermögen. 


Weitere Merkmale 

* Lautsprecher-Schutzsicherung schützt die 
Leistungs-Endstufen vor Beschädigung bei 
Kurzschiussen an den Lautsprecher. 
klemmen. 

* AnschluBmóglichkeit für zwei Boxenpaare 


L-2000 


TX-2000 
CP-1015A 


(A, B und A+B) | 
* Wahlschalter für Sensor-Empfindlichkeit 
des Berührungssensors 
Feldstärkeinstrument für bequemeres 
Abstimmen 
* Kopfhórerbuchse tur HiFi-Kopfhorer 
* Gehórrichtige Frequenzgangkorrektur 
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Empfanger-Verstarker TX- O 2x70 Watt DIN Sinus SUPER SERVO 


Quartz Synthesizer 
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Ideale Kombination aus Super-Servo-Verstarker und Quarz-Synthesizer- 
* Lautsprecher-Wahlschalter für gleich- 


Empfangsteil zeitigen oder separaten Einsatz von zwei 
Synthesizer-Abstimmung mit Quarzprázision Rauschanteile aussieben, so daß zufrieden- Boxenpaaren 

Die Abstimmung erfo!gt mittels stellende Wiedergabequalitát erzielt werden +Sichtblende für die seltener benótigten Be- 
Blocktasten für Rasterdurchlauf und kann. dienungselemente 
Einzelschritte in beiden Richtungen des * Lautstárkeregler mit Raststellungen 
Empfangsbereiches. Der Quarz-Synthesizer Weitere Kennzeichen *Thermo-Schutzrelais sichert die Verstärker- 
besorgt optimale Feinabstimmung und halt xTonband-Kopierméglichkeit schaltungen 
die abgestimmte Frequenz beliebig lange *UKW-Stummabstimmung, gehórrichlige 
unverrückbar fest. Die jeweilige Senderfre- Lautstärkekorrektur, Anschlußbuchse für 


e_O a 
—————— Stearaon-Konfhörer 


+ Automatische Neuabstimmung auf den 
Direktabruf von 7 UKW. und 2 MW-Stationen zuletzt gehörten Sender bei Wiederein- 
Modell TX-30 verfügt über einen netz- schalten des Gerátes 
stromunabhängigen Memory-Dauerspeicher, In 
den mit Tastendruck die Frequenzen von bis 
zu sieben beliebigen UKW- und zwei MW- 
Stationen eingegeben und über die Fest- 


quenz erscheint in der Digitalanzeige. 


sendertasten direkt abgerufen werden können. z 1 Midi-30 
Verstärkerteil der Extra-Klasse TX-30 
Mit 2 x 70 Watt DIN Sinus (an 4 Ohm) e CP-1130F 
und 2 x 40 Watt von 20 Hz bis 20 kHz, k TE TA-2050 
beide Kanále ausgesteuert an 8 Ohm, bei 
höchstens 0,03% Klirr, bietet Modell TX-30 ELE UR-6 
eine überzeugend saubere und großzügig Sa di (SC-400) 


bemessene Ausgangsleistung. Auch die 
Básse und Hóhen werden klar definiert mit 
hoher Originaltreue wiedergegeben. Das 
neue Super-Servo-System von Onkyo sorgt 
dafür, daB zahlreiche Probleme, die vielen 
hochwertigen Verstärkern noch chronisch 
anhaften, bei Modell TX-30 garnicht erst auf- 
treten können. Auf der Signalseite schaltet 
eine Super-Servo-Schleife die Unterschall- 
komponenten aus, so daB die Lautsprecher 
ihrer eigentlichen Aufgabe voll nachkommen 
kónnen. Durch eine zweite Servoschleife auf 
der Massesaite wird die Impedanz auf ein 
Fünfzigstel gesenkt, wodurch restliche Inter- 
ferenzen und Verzerrungen nochmals 
reduziert werden. 


Hóhenfilter zur Verbesserung des Fremd- 
spannungsabstandes 

Beim Abspielen von verkratzten Schail- 
platten oder einer Cassette mit starkem 
Bandrauschen lassen sich durch Einschalten 
dieses Filters die hochfrequenten 


28 


Empfänger-Verstärker TX- 20 em 
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Leistungsstarker Receiver mit einem hochwertigen UKW-Empfangsteil 


Servo-Synchronisation tür einfachste und 
genaueste Feinabstimmung 

Die Onkyo-exklusive Servo-Synchronisa- 
tion nimmt Ihnen die beschweriiche UKW- 
Feinabstimmung ab und läßt Oszillator- oder 
ZF-Drift garnicht erst auftreten. 


HiFi-gerechter UKW-Empfang dank hochwer- 
tiger Ernpfángertechnik 

Zwei Dual-Gate-MOS-Feldeffekitransisto- 
ten in der HF-Stufe und ein Vierfach-Dreh- 
kondensator ausgezeichneter Linearitát ver- 
mindern Verzerrungen und bürgen für sau- 
beren UKW-Empfang und einen großen 
Dynamikbereich. Ein hochwertiges Tiefpafi- 
filter vermeidet Nichtlinearitäten im UKW- 
Detektor. Die Ubersprechdämpfung beträgt 
40 dB, was auf den PLL-bestuckten Stereo- 
Decoder zurückzuführen ist. 


Ausschaitung empfangsbedingter Rausch- 
komponenten durch Auto-Hi-Blend-Schalt- 
kreis 

Onkyos neuer Auto-Hi-Blend-Schalikreis 
spürt automatisch das Rauschen in den 
Empfangssignalen beider Kanäle auf und 
hebt sie gurch ein gegenphasiges Korrektur- 
signal auf, wodurch der Fremdspannungs- 
abstand deutlich verbessert wird. Dank 
dieser neuen Technik empfangen Sie auch 
leicht verrauschte UKW-Stereoprogramme in 
guter Qualität. 


Wirkungsvolle Interlerenz-Unterdrückung 
Ein automatischer Mutingschattkreis mit 
einem speziellen Stóraustaster sorgt dafür, 
daß der UKW-Empfang nicht durch Störein- 
streuungen vorn Fernseher oder anderen 
Haushaltsgeräten beeinträchtigt wird. 


Leistungsstarke Endstufe 

GieichermaBen überzeugend wie die 
Leistungsdaten des Empfangsteils sind auch 
die der Endstufe (Siehe , Technische Daten"). 
Die DIN-Sinusteistung betrágt 2 x 50 W an 
4 Ohm. Bei Aussteuerung beider Kanale 


an 8 Ohm beträgt sie 2 x 30 Watt, der Klirr- 
faktor nur 0,08% über das gesamte hörbare 
Frequenzspektrum. Von welcher Programm- 
quelle die Wiedergabe auch erfolgt, Sie 


50 Watt DIN Sinus 
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können sicher sein, daß alle Frequenzanteile 
sauber durchgezeichnet und hifi-gerecht 
wiedergegeben werden. 


Sonstige Merkmale 
* Stoßspannungstilter und Lautsprecher- 
Schutzschaltung 
Anschlußmöglichkeit für zwei Boxenpaare 
Reserveeingang und Band-Uberspielmóg- 
lichkeit 
Gehörrichtige Frequenzgangkorrektur 
* Kopfhórerbuchse 

LED-Feldstárkeanzeige 
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X-70 2 x 30 Watt DIN Sinus 
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Eine gelungene Kombination aus hochwertigem Cassetten-Tonbandgerat 
und einem Recelver in bester Onkyo-Qualitat 


Voile Kompatibilitat mit Reineisenband 

Onkyos Aufsprech/Wiedergabekop! aus 
Hart-Permalloy ist auch dem für Rein- 
eisenband erforderlichen hohen Vor- 
magnetisierungsstrom gewachsen; für 
saubere Löschung auch dieser „schwieri- 
gen" Bandsorte sorgt ein spezieller Ferrit- 
kern-Lóschkopf. Das Gerät verfügt auch über 
Dolby-NR-Rauschunterdrückung zur Ver- 
besserung des Fremdspannungsabstandes. 
Da das Receiver. Teil des CX-70 ebenfalls 
hohen Ansprüchen gerecht wird, können Sie 
mit diesem Gerát die verbesserten Frequenz- 
gangeigenschaften und den erweiterten 
Dynamikbereich dieser neuen Bandsorte 
auch beim Mitschneiden von UKW-Pro- 
grammen vol! ausnutzen. 


UKW-Empfangsteil hoher Abstimmpräzision 
und Trennschärte 

Ein Dreifach-Drenkondensator in der Ein- 
gangsstule sorgt für nohe Eingangsempfind- 
lichkeit, Uberlastfestigkeit und Abstimmprä- 
zision. Dank einem Dreifach-Keramikfilter 
mit sechs Elementen in der ZF-Stufe weist 
Modell CX-70 auch die im überfüllten UKW- 
Band erforderliche hohe Trennschárfe auf, 
so daß auch unter schwierigen Bedingungen 
guter Empfang gewährleistet ist. 


Hoher Bedienungskomfort 

Modell CX-70 ist mit einer Auto-Accu- 
Aussteuerungsautomatik ausgestattet, die 
unabhängig von der Höhe des Eingangspe- 
gels für optimale Aussteuerung des Auf- 
sprechpegels sorgt. Mühsames Aussteuern 
von Hand ist daher nicht erforderlich, Auto- 
matische Bandendabschaltung bei allen 
Bandlauffunktionen verhindert, daß die Cas- 
setten durch Zerrbelastungen beschädigt 
werden. Um eine Cassette einzusetzen oder 
zu entnehmen, genügt ein Tastendruck: die 
Cassettenlade wird dann ausgeschoben und 
ist leicht zugänglich. Damit sie auch bei 
niedrigem Lautstárkepegel nicht auf ein 
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natürliches Klangbild verzichten müssen, 
vertugt Modell CX-70 auch über eine Taste 
tür gehörrichtige Frequenzgangkorrektur. Ein 
Feidstärkemesser (5 Segmente) und zahl- 
reiche Funktionsanzeigen erleichtern die 
Bedienung zusätzlich. Es bestehen auch 
Anschlußmöglichkeiten für einen Platten- 
spieler, ein Mikrofon (mit separatem Pegel- 
regler) für Mikrofon-Zumischen und eine 
Audio-Zeitschaltuhr. 


Midi-70 
CX-70 
CP-1000A 
SR-4 

(M-35) 


Plattenspieler PX-100M 


Onkyo PX-100M Plattenspieler mit Linearmotor 


Angesichts der wahren Flut von HiFi- 
Plattenspielern, die heule angeboten werden, 
ist es oft allein anhand der technischen 
Daten nicht móglich, zu entscheiden, 
welches Modell nun wirklich als das beste 
bezeichnet werden kann. Die meisten Plat: 
tenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
weisen so hohe Gleichlaufprázision auf, daß 
zur Messung der noch verbleibenden Gleich- 
laufschwankungen die Standard-MeB- 
methode mit Testschallplatten keine ver- 
wertbaren Ergebinsse mehr liefert. Erst bei 
aufmerksamem Hören unter genau kon, 
trollierten Bedingungen stellt man fest, daB 
sich auch solche Geráte noch in der Wieder- 
gabequalitat unterscheiden. Es ist daher 
durchaus lohnend, auch die Feinheiten der 
Plattenspielerkonstruktion, wie etwa Platten- 
tellermasse, Lager, Motormontage und 
Tellerachsenkonstruktion, um nur einige zu 
nennen, eingehend zu untersuchen. 

Um einen Plattenspieler bauen zu kón- 
nen, der auch gegenüber Modellen mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb noch weitere 
Verbesserungen ermóglicht, muB man sich, 
wie Onkyo mit Modell PX-100M, über die 
Beschránkungen durch konventionelle 
Antriebssysteme und Konstruktionsweisen 
hinwegzusetzen wissen. Die radikalste 
Neuerung ist wohl der Linearmotor des PX- 
100M, mit dem der Plattenteller noch 
direkter angetrieben wird als bei jedem 
Standard-Direktantriebssystem. Es handelt 
sich um einen Plattentellermotor, der nach 
dem Prinzip der Direktinduktion arbeitet — 


d.h., Rotor des Motors ist der Plattenteller 
selbst, bewegt durch Wirbelstróme, die von 
Induktionsspulen ausgelöst werden. An der 
Plattentellerunterseite befinden sich also 
keine Magnete, Sie finden auch keine 
herkömmlichen Rotorteile; alles, was dieser 
Antrieb braucht, ist ein rein elektronisch 
arbeitendes, quarz-servogeregeltes Schalt- 
system für die Spulen, und, natürlich, den 
Plattenteller. Dieser Linearmotor arbeitet 
sogar so präzise, daß eine Servoregelung 
garnicht mehr erforderlich wäre, müßte man 
nicht auch unkontrollierbare Vartable wie z.B 
temperaturbedingte Änderungen der 
Viskosität des Öls im Spindellager mit ins 
Kalkül ziehen. Beim konventionellen Direkt- 
antrieb allerdings ist eine sehr komplizierte 
Servoschaltung erforderlich, da diese auch 
Verkámmungsmomente und andere Nicht- 
linearitáten ausgleichen muß. 

Die Entwicklung dieses Linearmotor- 
Direktantriebs ermöglichte uns auch die 
Verwendung eines nahezu idealen Platten- 
tellers—aus reinem Elektrolytkupfer, mit 
einem Gewicht von vollen 10 kg bei 33 cm 
Durchmesser. Die extrem hohe Masse 
Gieses Tellers hat zwei wesentliche Vorteile 
das enorme Massetragheitsmoment von 
1800 Kg-cm? garantiert gleichmäßige Rota- 
tion unbeeintrachtigt durch momentane 
Bremsmomente, und der Plattenteller wirkt 
gleichzeitig als resonanzdampfende, von 
eigenen Resonanzen freie Masse, die ex- 
terne Vibrationen aufzufangen vermag. Um 


die Resonanzdámpfung weiter zu verbessern, 


wurde die Unterseite des Plattentellers mit 
einer Lage aus synthetischem Dàmpfungs- 
material beschichtet 

Es ist naheliegend, daß durch diesen 
enormen Plattenteller eine besondere Achs- 
und Lagerkonstruktion erforderlich wird. Wir 
verwendeten daher eine sehr lange Achse 
aus rostfreiem Stahl mit einer Spitze aus 
Wolframlegierung und prázisionsgear- 
beitetem Lager. Langjáhriger zuverlässiger 
Betrieb ist somit gewährleistet. 

Ein Hilfsmotor sorgt dafür, daß der Plat- 
tenteller trotz hohem Massetrágheitsmoment 
eine günstige Hochlaufzeit erreicht — er 
bringt diesen in nur einer halben Umdrehung 
auf Nenndrehzahl und schaltet sich dann ab, 
woraufhin der Linearmotor übernimmt und 
den Betrieb mit hóchster Prazision fortführt. 

Der Tonarmsockel (Sonderzubehór) 
separat ausgeführt, um bessere Entkopplung 
vom Plattentellerbetrieb und zusätzlichen 
Schutz vor etwaigen Restvibrationen sicher- 
zustellen. Mit diesem Sockel können Sie 
dann die den jeweiligen Umstanden ent- 
sprechend günstigste Tonarm/Tonabnehmer- 
Kombination verwenden. 

Sollten Sie sich für den Kauf eines 
Plattenspielers interessieren, der als ex- 
emplarisch für die Spitzenklasse gelten 
kann, danrı können wir nur empfehlen, 
unbedingt auch Modell Onkyo PX-100M 
einem ausführlichen Hörtest zu unterziehen 


Plattenspieler CP-1280F 


Vollautomatischer Plattenspieler der Spitzen- 
klasse mit hochwertigem, geradem 
Kohlefaser-Tonarm geringster Masse und 
quarzgeregeltam Motor mit hohem Dreh- 
moment im Direktantriob 


Ausgezeichnetes Abtastverhalten des Kohle- 
faser-Tonarms 

Die Verwendung resonanzíreier Kohle- 
faser, präzise Geometrie und Gewichisvertei- 
lung garantieren ungewóhnlich gute Abtast- 
eigenschaften des von Onkyo entwickelten 


geraden Kohlefaser-Tonarms geríngster 
bewegter Masse. 


Hohe Glelchiaufprázision des quarzgeregel- 
ten Direktantriebs 
Die Quarzregelung sorgt für prazise 

Einhaltung der Nenndrehzahl. Aufgrund des 
hohen Drehmoments wird auch bei Last, 
Schwankungen die Gleichlaufpräzision nicht 
beeintráchtigt. Das hohe Drehmoment bürgt 
auch dafür, daB die Nenndrehzahl schon 
nach 2/3 einer Umdrehung erreicht wird. 


Separater Tonarmmotor entlastet den 
Plattentellerantrieb 

Dank einem separaten Tonarmmotor mit 
opto-elektronischem Auslaufrillendetektor 
wird die Gleichiaufprazision des Plattentelter- 
Antriebs nicht durch zusätzliche Aufgaben 
beeinträchtigt. Auch die Übertragung von 
Resonanzen des Direktantriebs auf den 
Tonarm ist unterbunden. 
„Stimmen“ des Plattenspielers mit der 
Drehzahl-Feineinstellung 

Die Drehzahl des Plattentellers läßt sich 
gegenüber der Nenndrehzahl um bis zu 36% 
variieren. Die eingestellte Abweichung wird 
von Leuchtdioden auf der Frontseite in 
1%-Schritten angezeigt. 
Memory-Wiederholfunktion erleichtert die 
Bedienung 

Um eine Schallplatte erneut abzuspielen, 
brauchen Sie nur die REPEAT-Taste zu 
drücken—alles weitere geschieht automa- 
tisch. 
Systemtráger in Kohlefaser Technik 

Auch der abnehmbare Systemtrager ist 
in massearmer Kohlefaser gehalten und 
bietet guten elektrischen Kontakt durch eine 
neuartige Befestigung am Tonarm (ADC- 
Anschluß). 


Weitere Merkmale 

Leichtgängige elektronische Funktions- 

tasten und LED-Funktionsanzeigen. 

* Antiskating-Vorrichtung hoher Präzision. 

Ölbedämpfte Aufsetzhilfe (Tonarmlift). 

* Schwerer Plattenteller mit hohem Masse- 
tragheitsmoment. 

* Dreifach isoliertes Gehause zur Vermei- 
dung akustischer Rickkopplung. 

* Abnehmbare Staubschutzhaube. 

* Unterbrechungstaste. 
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Plattenspieler CP-1260F 


Vollautomatischer Plattenspieler der 
Spltzenklasse mit hochwertigem, geradem 
Kohlefaser-Tonarm geringster Masse und 
quarzgeregeitem Motor mit hohem Dreh- 
moment im Direktantrieb 


Fortschrittlicher Kohlefaser-Tonarm mit aus- 
gezeichneten Abtastelgenschaften 

Onkyos neuer Kohlefaser-Tonarm 
geringster bewegter Masse ist in der Lage, 
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auch verwellte Schallplatten exakt abzu- 
tasten und bietet hohen Resonanzwider- 
stand und gute Vibrationsdämpfung. 


Abnehmbarer Systemtráger mit selbstrei- 
nigenden Kontakten 

Auch der Systemträger ist in leichter, 
verwindungssteifer Kohlefaser gehalten und 
bietet guten elektrischen Kontakt durch 
einen neuartigen ADC-Stecker. 


Geringste Gleichlautschwankungen 

Die Quarzregelung sorgt für genaueste 
Einhaltung der Drehzahl. Dank des hohen 
Drehmomentes wirken sich auch Last- 
schwankungen nicht auf die Gleichlaufprázi- 
sion aus, und die Nenndrehzahl wird schon 
nach 2/3 einer Umdrehung erreicht. 


Separater Tonarmmotor zur Entlastung des 
Plattentellerantriebs 

Durch die Ausstattung mit einem separa- 
ten Tonarmmotor mit opto-efektronischem 
Ausraufrillendetektor konnte der Plattentel- 
lerantrieb von zusátzlichen Funktionen be- 
freit und wirkungsvoller für seine eigentliche 
Aufgabe genutzt werden. 


Memory-Wiederholfunktion 

Nach Drücken der Memory-Taste wird 
der Abspielvorgang nach Erreichen der Aus- 
laufrille automatisch erneut begonnen. 


Weitere Merkmale 

* Drehzahl-Feineinstellung um bis zu +6%. 

* Leichtgängige elektronische Funktions- 
tasten und LED-Funktionsanzeigen. 

* Prazise Antiskating-Vorrichtung. 

Schwerer Plattenteller mit hohem Trág- 

heitsmoment. 

Ölbedämpfte Aufsetzhilfe (Tonarmlift). 

* Unterbrecbungstaste. 

Dreifach isoliertes Chassis zur Vermei- 

dung akustischer Rückkopplung. 

Abnehmbare Staubschutzhaube. 
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Plattenspieler CP-1150F 


Vollautomatischer Siim-line-Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb, sepa- 
ratem Tonarmmotor, Tonarm-Aul/Ab-, 
Tonarm-Schwenk- und Direkt-Wiederholtunk- 
tion 


Quarzgeregelter Direktantrieb und separater 


Tonarmmotor 
Modell CP-1150F verfügt über einen 


separaten Tonarmmotor, so daß der Platten- 


tellerantrieb optimal für seine eigentliche 


Aufgabe genutzt werden kann. Der Erfolg: 


Die Quarzregelung ist in der Lage, die 


Gleichlaufschwankungen auf erstaunliche 


0,025% (bewertet) zu senken. 


Gerader Kohlefaser-Tonarm mit hoher Ab- 
tastprázision 

Dank geringster bewegter Masse und 
hoher Verwindungssteifigkeit weist Onkyos 
gerader Kohlefaser-Tonarm ein hohes Ab- 
tastvermögen auf, so daß auch verwellte 
Schallplatten ohne hórbare Qualitatsein- 
buen abgespielt werden können. Auch der 
abnehmbare Systemtráger (rnit ADC- 
Anschluß) ist in leichter Kohlefaser gehalten. 


Vielfaltige Bedienungsmóglichkeiten 

Ausgerüstet mit vollautornatischer Ton- 
armführung, Direkt-Wiederholfunktion (der 
Tonarm wird direkt zum Anfang zurück- 
geführt, ohne erst zur Ablage zurückzu- 
kehren) sowie Tonarm-Auf/Ab- und -Schwenk- 
funktion für sichere, schonendste manuelle 
Bedienung, bietet Modell CP-1150F ein 
hohes Map an Bedienungskornfort. 


Weitere Kennzeichen 

* Opto-elektronischer Auslaufrillendetektor. 
Schwerer Aluminium-Spritzguß-Platten- 
teller mit hohem Trágheitsmoment. 

Direkt ablesbare Aufiagekraftskala. 
Präzise Antiskating-Vorrichtung. 
AnschluBmóglichkeit für Fernbedienungs- 
einheit. 

Doppelt isoliertes Chassis zur 
Unterbindung akustischer Rückkopplung. 
Leichtgángige elektronische Tipptasten. 
Abnehmbare Staubschutzhaube. 
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Plattenspieler CP-1130F 


Vollautomatischer Slim-line-Plattenspieler 
mit servogeregeltem Direktantrieb, 
separatem Tonarmmotor, Tonarm-Auf/Ab., 
Tonarm-Schwenk- und Direkt-Wiederholfunk- 
tion 


Geringste Gleichlautschwankungen dank 
servogeregeltem Direktantrieb und 
separatem Tonarmmotor 

Durch die Ausstattung mit einem 
separaten Tonarmmotor wird die Ubertra- 
gung von Resonanzen des Plattenteller- 
Motors auf den Tonarm unterbunden und 
gleichzeitig der Antriebsmotor von zusätz- 


lichen Aufgaben befreit, so daß die Servo- 
regelung die Gleichlaufschwankungen auf 
erstaunlich niedrige 0,025% begrenzen kann. 


Tonarm mit guten Abtastelgenschaften 

Modell GP-1130F verfügt über einen 
bewährten geraden Tonarm geringster 
Masse mit Gegengewicht, abnehmbarem Sy- 
stemträger (mit ADC-Anschluß) und direkt 
ablesbarer Auflagekraftskala. 


Hoher Bedienungskomtort 

Ausgelegt für vollautomatischen Betrieb, 
Tonarm-Aut/Ab-, Tonarm-Schwenk und 
Direkt-Wiederholung ohne vorheriges 
Zurückkehren zur Tonarmablage bietet 
dieses Gerat ein hohes Maf an Bedienungs- 
komfori und garantiert gleichzeitig 
schonendste Behandlung der Schallplatten. 


Weitere Kennzeichen 
Drehzanl-Feineinstellung im Bereich von 
x395. 

Schwerer Aluminium-Spritzguß-Plattentel- 
ler mit hohem Trägheitsmoment. 
Opto-elektronischer Auslaufrillendetektor. 
Präzise Antiskating-Vorrichtung. 
Anschlußmöglichkeit für Fernbedienungs- 
einheit. 

Leichtgängige elektronische Tipptasten. 
Doppelt isoliertes Chassis zur Vermeidung 
akustischer Rückkopplung. 

Abnehmbare Staubschutzhaube. 
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Plattenspieler CP-1027F 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb 


Servogeregelter Direktantrieb 

Im Direktantrieb des CP-1027F wird ein 
bürstenloser Gleichstrommotor verwendet, 
der hohe Drehzahlpräzision sicherstellt. So 
betragen auch die Gleichiaufschwankungen 
nur 0,028%, was bedeutet, daß Tonhóhen- 
Schwankungen aufgrund von Drehzahlände- 


rungen der Vergangenheit angehóren. Und da 
der Motor mit Gleichstrom arbeitet, wird die 
Drehzahl nicht von Schwankungen der Netz- 
spannung oder Netzfrequenz beeinflußt. 
Dieser hochwertige Motor zeichnet sich 
durch ein extrem hohes Drehmoment aus, 
so daß der Plattenteller in kürzester Zeit die 
Nenndrehzahl erreicht. 


Gerader massearmer Tonarm 

Um das hochwertige Plattenlaufwerk 
sinnvoll zu ergänzen, ist der CP-1027F mit 
einem geraden Kohlefaser-Tonarm mit 
abnehmbarem Systemträger ausgerüstet. Die 
Kohlefasern verleihen dem Tonarm alle 
Eigenschaften, die im Interesse sauberer 
Abtastung auch leicht verwellter Platten er- 
forderlich sind. In Verbindung mit einem 
hochwertigen Tonabnehmer stellt dieser 
massearme Tonarm hervorragendes Ab- 
tastvermógen und damit ausgezeichnete 
Reproduktionsgüte sicher. 


Vollautomatischer Betrieb 

Der Tonarm wird auf Tastendruck in die 
Einlaufrille der Schallplatte aufgesetzt und 
kehrt nach dem Abspielen der Schallplatte 
automatisch auf die Tonarmablage zurück, 
ohne daß er von Hand berührt werden muß. 
Um das Abspielen einer Schallplatte an 
beliebiger Stelle zu beenden, einfach die 
Unterbrechungstaste betátigen. 


Sonstige Merkmale 

* Aluminium-SpritzguB-Plattenteller mit 
310 mm Durchmesser 

«Direkt ablesbare Autlagekraft-Einsteliskala 
und Antiskating-Vorrichtung 

+ Drehzahl-Feineinstellung (4 396) 

«Frontseitige Anordnung aller Be- 
dienungselemente 


Plattenspieler CP-101 5 A 


Halbautomatischer Plattenspieler mit servo- 
geregeltem Direktantrieb und geradem Ton- 
arm geringster Masse, Drehzahl-Feinein- 
stellung und frontseitigen Bedienungsele- 
menten 
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Servogeregelter Direktantrieb mit minimalen 
Gleichlaufschwankungen 

Der kollektorlose Gleichstrommotor im 
Direktantrieb des CP-1015A weist ein hohes 
Drehmoment auf, wodurch geringste Hoch- 
laufzeit erzieit wird. Die Servoregelung 
reduziert, unabhangig von Netzfrequenz- 
schwankungen, die Gleichlaufschwankungen 


auf vom menschlichen Ohr nicht mehr 
feststellbare 0,035%. 


Gute Abtasteigenschalten des geraden 
Tonarms geringster Masse 

Dieses Gerät verfügt über einen geraden 
Tonarm geringster Masse mit Gegengewicht, 
der dank ausgewogener Geometrie auch 
verwellte Schallplatten mühelos abtastet. Er 
ist ausgestattet mit einem abnehmbaren 
Kohlefaser-Systemtrager mit ADC-Anschlu& 
und direkt ablesbarer Auflagekraftskala. 


eitere Kennzeichen 
* Schwerer Aluminium-Spritzguß- 
Plattenteller mit hohem Masseträgheits- 
moment. 
Drehzahlfeineinstellung im Bereich von 
+3% und Stroboskop. 
Automatische Tonarmrückführung, 
Tonarmlift und Unterbrechungstaste. 
Dreitach isoliertes Chassis zur Ver- 
meidung akustischer Rückkopplung. 
Abnehmbare Staubschutzhaube. 
Prázise Antiskating-Vorrichtung. 
Tonarmlift für schonendste Behandlung 
der Schallplatten. 
In Europa geliefert mit 
3,5mV/5cm-V.M.-Tonabnehmer mit 
konischer Diamantnadel und verjüngt 
zulaufendem Nadelträger in Kohlefaser- 
technik. 
* Gehäuse aus speziell zur Vermeidung 
akustischer Rückkopplung ausgewählten 
Kunststoffen. 
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Halbautomatischer Plattenspieler 
mit geradem Tonarm geringer Masse, 
Riemenantrieb und Aufsetzhilfe 


Hochempfindlicher Tonarm geringer Masse 
Der verwindungssteife Tonarm mit sehr 
geringer bewegter Masse ist in einer 
hochempfindlichen Tonarmaufhängung 
gelagert. Dadurch wird der Arm gleichmäßig 
und präzise von der Automatik gefühn. Das 
Einstellen der Auflagekraft am Gegenge- 
wicht erleichtert eine direkt ablesbare 
Auflagekraftskala. Der Systemträger ist mit 
ADC-Steckanschluß ausgestattet und kann 


in Sekundenschnelle ausgewechselt werden. 


Riemenantrieb mit hoher Gleichlaufstabilität 
Der Plattenteller wird über einen auf 
feinste Toleranzen gearbeiteten Riemen von 
einem 4-poligen Synchronmotor mit hohem 
Drehmoment angetrieben. Auch momentane 
Lastschwankungen beeintráchtigen den 

Gleichlauf nicht 


Halbautomatischer Betrieb, Unterbrechung 
und Autsetzhilfe 

Die Tonarmrückführung kann der Tonarm- 
automatik überlassen werden. Es besteht 
auch die Möglichkeit, den Tonarm mittels 
Aufsetzhilfe (Tonarmlift) zu bedienen. Der 
Abspielvorgang kann jederzeit mit der 
Unterbrechungstaste beendet werden. 


Weitere Kennzeichen 
Modelle für Europa werden mit MM- 
Tonabnehmer und Diamant-Abtastnadel DN- 
51ST geliefert. 
*Frontseitige Tipptasten für Drehzahlwahl 
(33 1/3 und 45 UpM) und Unterbrechung 
» Resonanzdamptendes Kunststoffgehäuse 
mit dreifach isolierten Füßen 
*Abnehmbare Staubschutzhaube 
Schwerer 30cm-Aluminium-Spritzguß-Plat- 
tenteller 


torstrehner MIC-100 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) mit linearem Frequenzgang 

Modell MC-100 weist einen extrem großen Linearbereich (20 Hz 
bis 50 kHz) bei für MC-Tonabnehmer erstaunlich niedrigem Klirr 
und geringen UÜbersprechverzerrungen auf. Der Vorteil für Sie: 
Natürliche Reproduktion und ein klar durchgezeichnetes 
Klangbild. 


Verwindungssteifer Nadeltráger in Verbundbauweise 

Seine dretschichtige Verbundbauweise (zwei Schichten aus 
Uitra-Super-Duraluminium um einen Kohlefaser-Kern) verleiht dem 
Nadelträger hohe Verwindungssteifigkeit bei guter Bedämpfung, 
wodurch eine beachtliche Verbesserung des Höhenbereichs 
erzielt wurde und die Linearität entscheidend verbessert werden 
konnte. 


Hohe Ausgangsspannung, hoher Wirkungsgrad 

Die Einpunkt-Drahtaufhängung des Nadelträgers sorgt für 
stabile Abtastung, was zu stark reduzierten Übersprechverzer- 
rungen beiträgt. Die aus extrem dünnem Draht gewickelten 
Spulen bieten geringste Impedanz und hohe mechanische Zuver- 
lässigkeit. Permalloy-Spulenkórper und ein feldstarker Dauer- 
magnet garantieren einen hohen Wirkungsgrad. 
Ausgangsspannung: 0,4 mV (1 kHz, 5cm/Sek. Schnelle) 
Abschlußimpedanz: 8 Ohm. 


Resonanztreie Gehausekonstruktion 

Das SpritzguBgeháuse des MC-100 wurde für minirnale 
Resonanz bei hoher Stabilitát ausgelegt. Die Verwendung von 
ABS-Kunstharz verhindert resonanzbedingte Nichtlinearitáten. 


Übertrager für dynamische Tonabnehmer (MC) MT-2 


Dieser Übertrager wurde speziell für den Tonabnehmer MC-100 
entwickelt, um ali die Vorteile des dynamischen Tonabnehmers 
richtig zur Geltung kommen zu lassen. Ein solcher Ubertrager ist 
immer dann nótig, wenn der integrierte Stereo-Verstarker, der 
Receiver oder der Vorverstärker Ihrer HiFi-Anlage nicht mit einem 
Vor-Vorverstarker für dynamische Tonabnehmer (MC) ausgerüstet 
ist. Dyhamische Tonabnehmer weisen normalerweise eine zu 
geringe Ausgangsspannung auf, um direkt in den Phono-Entzerrer 
eines Verstärkers eingespeist werden zu können. Das Modeil 
MT-2 ist mit einer groBdirnensionierten Permalloy-Spule mit mehr- 
lagigen Wicklungen ausgerüstet, was sich in geringsten Nicht- 
linearitaten niederschlägt. Die internen Verbindungen wurden optimal 
ausgelegt, wobei nur ausgew4hite Einzelteile der besten Qualität 
verwendet wurden, urn eine originalgetreue Übertragung aller 
Frequenzanteile der eingespeisten Musiksignale zu erreichen. 


Praktische Fernbedienungseinheit in leichter, handlicher 
Ausführung. Die Tasten sprechen schon auf leichtes Antippen an. 
Ferngesteuert werden kónnen alle Cassettendeck-Funktionen 
{einschließlich Aufnahme) sowie der Plattenspielerbetrieb. Der 
Anschluß erfolgt mit DIN-Stecker; die Kabellänge beträgt 4 Meter. 
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Cassettendeck mit Schnellkopierfunktion TA-W8O METAL 


Zwei Cassettendecks in einem Gerät 

Modell TA-W80 verfügt über zwei Casset- 
tenteile mit separaten Laufwerken und bietet 
Vorzüge wie eine Schnellkopiermöglichkeit, 
Simuttanwiedergabe und Wiedergabe- 
Fortführung. Tonbandaufnahmen kónnen 
überspielt werden, ohne daB dazu noch ein 
zweites Deck besorgt und mühsam 
angeschlossen werden muß. Es entfallen 
auch alle Probleme hinsichtlich der Casset- 
tendeckkompatibilitat. Um den zum Kopieren 
erforderlichen Zeitaufwand zu verringern, 
kann das Überspielen mit Schnellkopier- 
geschwindigkeit, d.h., mit doppelter Band- 
geschwindigkeit, vorgenommen werden. Sie 
erhalten so Kopien von unverändert hoher 
Qualität in der halben Zeit! Modell TA-WBO 
ernpfiehlt sich daher besonders für den HiFi- 
Freund, der auf hohen Komfort vor allem 
beim Uberspielen Wert legt. 


Schnellkopieren 

Überspielen von Tonbandaufnahmen 
kann wahlweise mit Normai- und mit 
Schneilkopiergeschwindigkeit, bei der sich 
die Wartezeit halbiert, vorgenommen werden. 
Für hohe Originaltreue der Kopie 
unabhängig von der gewählten Kopierge- 
schwindigkeit garantieren die Präzi- 
sionsbandlaufwerke, deren servogeregelte 
Gleichstromläufer sich durch hohe 
Gleichiaufstabilitat auszeichnen. Zur 
Erleichterung des Redigierens und zur Kon- 
trolle der Aufnahme besteht bei beiden 
Kopiergeschwindigkeiten auch Monitor- 
möglichkeit. 


Überspielen ohne Notwendigkeit von 
Pegelaussteuerung und zusätzlichen 
Anschlüssen 

Die beiden Cassettenteile des TA-W80 
sind so miteinander kombiniert, daß Auf- 
nahmen überspielt werden können, ohne daß 
dazu ein einziger Anschluß erforderlich ist! 
Auch das Aussteuern der Aufnahme entfällt 
— Sie erhalten Kopie für Kopie eine getreue 
Reproduktion des Originalbandes. Brumm, 
Knistern und andere bei unsauberem 
Anschluß auftretende Beeintráchtigungen 
der Aufnahmequaltiat bleiben Ihnen erspart. 


Zwei neue Wiedergabe-Beiriebsarten 
Aufgrund der Ausstattung mit zwei 
separaten Cassettenteiten Kann Modell 


TA-WBO mit zwei praktischen neuen Wieder- 


gabefunktionen aufwarten: Wiedergabe- 
Fonführung und Simuttanwiedergabe. Bei 
Wiedergabe-Fortführung wird die 
Wiedergabe bei Erreichen des Tonband- 
endes der ersten Cassette automatisch auf 
Fonsetzung mit der zweiten Cassette 
umgeschaltet. Bei Simultanwiedergabe 
laufen beide Cassetten. Diese Funktion 
eignet sich vor allem zum Begleiten einer 
Sprachcassette mit Hintergrundmusik, 


Servogeregelte Glelchstrommotoren 

Jedes der beiden Bandlaufwerke verfügt 
über einen eigenen servogeregelten Gleich- 
stromläufer. Die Servoregelungen sorgen 
dafür, daß selbst noch geringste Gleichlauf- 
Schwankungen unverzüglich korrigiert 
werden und hohe Gleichlaufpräzision 
unabhängig von der gewählten Geschwin- 
digkeit gewährleistet ist. 


Hinweis 

Originalband: Wiedergabe des Originaibanges mit Normal- 
geschwindigkeit über Cassettentell 2 

Schnellkopie: Wiedergabe der mit Schnellkopiergeschwindlg- 
keit von Cassettenteil 3 auf Cassetianteli 2 
überspielten Kopie das Onginalbandes mil 
Normalgeschwindigkel! uber Cassattentail 2 


Aulnahma mit 
Schnolikopteren 


Wiedergabe- 
Fartliihrung 


Mikrofon-Zumischan 


Simultanwledergabe 


Reineisentüchtige Kopfbestückung 

Volle Ausnulzung auch des 
anspruchsvollen Reineisenbandes 
ermöglichen Hart-Permalloy-Tonköpfe. Hart- 
Permalloy weist hohe Sättigungsflußdichte 
und Abriebfestigkeit auf, so daß hohe Auf- 
nahmequalität bei allen Bandsorten sicherge- 
stellt ist. Sauberes Löschen garantiert ein 
Doppelspalt-Ferritiöschkopt, der spielend 
auch die hohe Koerzitivkraft des Reineisen- 
bandes überwindet. 


Leichtgünglge „Feather-Touch“-Bandlauf- 
werkstasten 

Zum Umschalten zwischen den Bandlauf- 
funktionen genügt schon leichter Druck auf 
die entsprechende Funktionstaste, da für 
das Andrücken bzw. Zurückziehen der Kopf- 
bestückung und Andruckrolle Drehmoment 
vorn Motor abgezweigt wird. 


Gut ablesbare LED-Pegelmeter 

Farbkodierte LED-Ketten zeigen, separat 
für den linken und rechten Kanal, die Starke 
des Signalpegels an und ermóglichen 
prazises Aussteuern der Stereo-Kanäle bei 
Aufnahme von einer externen Programm- 
quelle. 


Weitere Kennzeichen 

x» Aufnahmemuting-Taste 
»Dolby-NR-Rauschunterdrückung 
*Mikrofon-Zumischmóglichkeit 
«Timer-Bereitschaftsfunktion 
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Stereo-Cassetten-Tonbandgerát TA-208 
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wirken über eine elektronische Logik- 
schaltung, so daß zwischen den Bandlaut- 
tunktionen beliebig umgeschaltet werden 
kann, ohne daß Laufwerk und Cassetten- 
band Zerrbelastungen ausgesetzt sind. Ein 
automatischer Bandspannungssensor sorgt 
dafür, daß keine Schlaufenbildung auftritt 


= 
|| 


Frontlader mit Zweimotoren-Laufwerk, 
Dreikopfbestückung, zwei Tonwellen, voll- 
automatischer „ACCUBIAS“-Feineinstellung 
und speziell lamelliertem Loschkopf für 
Reineisenband 
Beste Ergebnisse mit jeder Tonbandsorte 
durch ACCUBIAS 

Modell TA-2080 ist voll kompatibel mit 
Reineisenbändern. Mit der ACCUBIAS-Fein- 
einstellung láfit sich der Vormagnetisie- 
rungsstrom vollautomatisch exakt auf jede 
am Markt erhaltliche Tonbandcassette ab- 
stimmen, so daß Sie mit allen Tonband- 
marken optimale Wiedergabequalitat 
erzielen kónnen. (S. Seite 9.) 


Hohes Leistungsvermögen dank Drelkopf- 
bestückung 

Um auch den erweiterten Dynamikbe- 
reich von Reineisenband voll ausnutzen 2u 
können, verfügt Modell TA-2080 über hoch- 
wertige Aufsprech-/Wiedergabeköpfe aus 
abriebfester Sendust-Legierung. Um Rein- 
eisenband vollständig löschen zu können, 
wurde der Löschkopf mit einem speziell 
lamellierten Kern versehen, Die Dreikopf- 


Elektronische Loglkschaltung verhindert 
Fehlbedienurig 


Accudans METAL 


Extrem niedrige Gleichlaufschwankungen 
durch Zweimotorenlaufwerk mit zwei Ton- 
wellen und Servoregelung 

Der Tonwellenmotor des rnit zwei separa- 
ten Tonwellen ausgerüsteten Laufwerkes 
wird über eine phasenstarre Servo-Schleife 
(PLL) genau auf der erforderlichen Drehzahl 
gehalten, um unnótige Zerrbelastungen am 
Tonband zu vermeiden und hohe Laufpra- 
zision sicherzustellen. Die beiden Tonwellen 
schützen das dazwischenliegende Tonband 
vor externen Einflüssen, so daß sich kon- 
stanter Bandzug und optimaler Kopikonlakt 
ergeben. Dank dieser aufwendigen Lauf- 
werksauslegung konnten die Gleichlauf- 
schwankungen auf den extrem niedrigen 
Wert von 0,045% abgesenkt werden. 


Weitere Merkmale 

* Dolby^-Rauschunterdrückung mit schalt- 
barem UKW-Stereo-Filter und Dolby-Auf- 
nahmekalibrierung für den linken und 
rechten Stereo-Kanal für hohe Aufnah- 
mequalität 

* Leicht ablesbare VU-Meter mit 10 LED- 

Spitzenwertanzeigen für den linken und 

rechten Kanal 

Professioneller Ausblendregler für sanfte 

Ubergánge 

Memory-Rücklauf ermöglicht schnelles 

Wiederauffinden eines Programmabschnit- 

les 

Eingánge für zwei Mikrofone und Mikro- 

fonpegelregier für Mikrofonzumischung 

Automatische Bandendabschaltung 


Die als leichtgängige Tipptasten ausge- 
bildeten Schalter für die Bandlauffunktionen 


Stereo-Cassetten-Tonbandgerät TA-2070 


Frontlader mit Dreimotoren-Laufwerk, Drei- 
kopfbestückung, zwei Tonwellen, vollauto- 
matischer ACCUBIAS-Feineinstellung, 
Dolby-B und Dolby-C-Rauschunterdrückung, 
Spitzenwertmessem und Echtzeitzahiwerk. 
Hochwertige Dreikopfbestückung auf 
Druckgußchassis 

Durch separate Sendust-Aufsprech- und 
Wiedergabeköpfe ıst auch professionelle 
Hinterbandkontrolie der laufenden Aufnahme 
möglich. Volle Reineisentüchtigkeit ist 
selbstverständlich. 


Dreimotoren-Bandlaufwerk mit Doppel- 
Capstan 

Drei Motoren im kollektorlosen Direkt- 
antrieb des Laufwerks und die Bestückung 
mit zwei Tonwellen garantieren extrem 
schwankungsfreien Bandlauf und gteichmä- 
Bigen Bandzug. Zur Umschaltung der Band- 
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bestückung ermöglicht auch studiornäßige 
Hinterbandkontrolle. 


Anschlußmöglichkeit für Zeitschaltuhr und 
Kopfhörer 


AÁCCU Ans METAL 


Echtzeit-Bandzählwerk und Spitzenwert- 
messer mit Haltefunktion 

Das Bandzahlwerk ist umschaltbar zwi- 
schen Anzeige der noch verbleibenden Zeit 
bis Bandende und der seit Bandanfang ver- 
strichenen Zeit. Die zweifarbigen LED- 
Spitzenwertmesser verfügen über eine zu- 
satzliche Haltefunktion zur Sichtbarmachung 


laufiunktionen dienen leichtgängige Tipp- 
tasten. Eine Logikschaltung übernimmt dre 
Koordinierung der Schaltimpulse. 


Dolby-Systeme B und C 

Neben dem siandardmaßigen Dolby-B 
verfügt Modell TA-2070 auch über das neue 
Dolby-C, das noch wirkungsvollere Rausch- 
unterdrückung und erweiterte Hohendyna- 
mik bietet. Beide Systerne sind doppelt 
ausgeführt und stehen somit auch für die 
Hinterbandkontrolle zur Verfügung. 


ACCUBIAS-Automatiksystem zur Feinein- 
messung der Vormagnetisierung 

Das ACCUBIAS-Automatiksystem ermog- 
licht die präzise Einmessung der Aufnahme- 
Vormagnetisierung auf die magnetischen 
Eigenschaften des jeweiligen Tonbandes, 
so daß die Leistungsfähigkeit aller Band- 
sorten voll ausgeschöpft werden kann 


H 


auch kurzzeitiger Spitzenimpulse. 


Weitere Merkmale 


Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung 


~ 2 Mikrofonbuchsen 
~ Memory-Stop und Memory-Play 


DIN-Aufnahme/Wiedergabe 
Auto Space 


* Timer-Betrieb fur Aufnahme und Wieder- 


gabe moglich 


" Kopfhórerbuchse 

* Beleuchtete Funktionsanzeigen 
” Ausgangspegel regelbar 

* Vollelektronische Logikschaltung 
' Record Calibration 


Stereo-Cassetten-Tonbandgerát TA-20604 | y T. METAL 
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Frontlader mit Zweimotorenlaufwerk, 
Dreikapfbestückung, ACCUBIAS-Feinein: 
stellung, voller Reineisenbandkompatibilitat 
und Tonwellen-Direktantrieb 

Dank der Ausstattung mit hochwertigen 
Sendust-Aufsprech- und -Miedergabekópten 
sowie einem leistungsstarken Ferrit- 
Löschkopf wird Modell TA-2060 auch den 
von Reineisenband gestellten hohen An- 
forderungen gerecht. Mit der ACCUBIAS- 
Feineinstellung läßt sich darüberhinaus der 
Vormagnetisierstrom so genau den 
Erfordernissen anpassen, daB Sie mit allen 
Tonbandsorten und -marken überzeugende 
Ergebnisse erzielen. 


Dreikopfbestückung für studiomäßige 
Hinterbandkontrolle 

Da Modell TA-2060 über geirennte Auf- 
sprech- und Wiedergabeköpfe verfügt, 


Stereo-Cassetten-Tonbandgerät TA-2050 


eo M INDE S @ 


können Sie mittels Monitorschalter die Auf- 
nahme wie im professionellen Studio über- 
wachen. 


Zweimotorentautwerk mit hoher Gleichlauf- 
prázision 

Zusätzlich zum Direktantrieb der Ton- 
welle verfügt Modell 2060 über einen 
separaten Motor für den Wickeltellerantrieb. 
Dieser kompakte Gleichstrommotor sorgt für 
sauberen Bandwickel und spricht verzó- 
gerungsfrei auf alle Bandlaufbefehie an. 
Für optimalen Bandwickel garantiert eine 
automatische Bandzugregelung. Vor allem 
aber konnten durch das Zweimotorenlauf- 
werk die Gleichlaufschwankungen auf den 
sehr niedrigen Wert von 0,04% gesenkt 
werden. 


Frontlader mit Zweimotoren-Laufwerk, Ton- 
wejlen-Direktantrieb, ACCUBIAS-Feinein- 
steliung und voller Reineisenband- 
kompatibllitat 


Volle Kompatibilitat mit Reineisenband, 
ACCUBIAS 

Dank einem Hart-Permatloy-Aufsprech/ 
Wiedergabekopf mit hoher magnetischer 
Flußdichte und einem Ferritkernlöschkopf 
mit hoher Temperaturbestandigkeit ist 
dieses hochwertige HiFi-Cassettendeck voll 
kompatibel mit Reineisenbändern. (Die Ein- 
stellung der richtigen Vormagnetisierung 
und Entzerrung für die einzelnen Bandsorten 
geschieht mit dem Bandsortenwähler). 
Darüberhinaus làBt sich mit der Onkyo- 
ACCUBIAS-Feineinstellung die Vormagneti- 
sierung studiomáBig auch auf unterschied- 


liche Bandbeschichtungen und Marken ab- 
stimmen, so daß Sie die Leistungsfähigkeit 
jeder Bandsorte voll ausnutzen können. 


Geringste Gleichlaufschwankungen durch 
Direktantrieb 

Modell TA-2050 ist mit einem eleganten 
Direktantrieb ausgestattet, bei dem ein 
spezieller Motor die Tonwelle direkt antreibt. 
Dadurch konnten Gleichlaufschwankungen 
auf ein Minimum reduziert und zuverlässiger 
Betrieb sichergestellt werden. 


Separater Motor für den Wickeltellerantrieb 

Für den Antrieb des Wickeltellers dient 
ein separater Gleichstrommotor, der 
verzögerungsfrei auf alle Bandlaufbefehle 
anspricht und für sauberen Bandwickel 
sorgt. 


Leicht ablesbare Spitzenwertmesser und 
separate Aufsprechpegelregler 

Unter Beobachtung der exakt 
anzeigenden Spitzenwertmesser läßt sich, 
getrennt für den linken und rechten Kanal, 
der Aufsprechpegel bis aut den maximal 
zulässigen Wert exakt aussteuern, ohne daß 
es aufgrund von Ubersattigung zu 
Verzerrungen kornmt. 


Umftangreiche Redigiermóglichkeiten 

Modell TA-2060 weist einen Blenden- 
regler auf, mit dern sich durch allmáhliches 
Auf- oder Ausblenden welche Übergänge 
zwischen einzelnen Aufnahme-Abschnitten 
schaffen lassen. Die Aufnahme-Muting-Taste 
dient dazu, unerwünschte Passagen, wie z.B. 
Werbedurchsagen, auszublenden. 


Weitere Merkmale 

* Dolby-NR/HX:System zur Verbesserung der 
Klangwiedergabe 

Vollelektronische Logikschaltung ermóg- 
licht die Direktumschaltung von jeder 
Bandlauffunktion auf jede andere. 
Ausgangspegelregler 

* TimerSchalter für unbeaufsichtigte Aut- 
nahme/Wiedergabe bei Anschluß einer 
Zeitschaltuhr 

Memory-Stop: und Memory-Wiedergabe- 
funktion 

Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung 
und Kopfhórer 

Erdleitung ausgelegt als Metallschiene 
DIN-Anschluß 

Eingänge für zwei Mikrofone 


D 


D 


D 


DH 


Accu MAS METAL 


Genaue Spltzenwertanzeige ermóglicht 
exaktes Aussteuern der Aufnahme 

Die großflächigen Spitzenwertmesser 
sprechen verzögerungsfrei auf plötzliche 
Pegelspitzen an, so daß Sie alle Aufnahme- 
bedingungen präzise überwachen und nach- 
justieren können. 


Blendenregler für glatte Übergänge 

Mit diesem Regier Können Sie eine Band- 
aufnahme langsam auf- und ausblenden und 
so die abrupten Übergänge herkömmlicher 
Geräte vermeiden. 


Memory-Stop- und Memory-Wiedergabe 

Diese Funktion ermöglicht das schnelle 
Wiederauffinden des Anfangs eines Band- 
abschnittes. 


Direkte Umschaltung auf alle Bandlauffunk- 
tionen 

Die Funktionstasten des TX-2050 wirken 
auf eine IC-Logikschaltung, die die Direkt. 
umschaltung von jeder Bandlauffunktion 
auf jede andere ermóglicht. 


Weitere Kennzeichen 

* Anschlußmögliehkeit für Fernbedienung 
GB RC-5) und zwei Mikrofone 

* Möglichkeit unbeaufsichligter Aufnahme 
und Wiedergabe bei Anschluß einer 
Zeitschaltuhr 

* Doiby*-NR-Rauschunterdrückung und 
schaltbares UKW-Stereo-Filter 

* Kopfhörerbuchse 
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Stereo-Cassetten-Tonbandgerát TA-2020 ACCUAIAS METAL 
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Slim-line-Frontlader mit servogeregeltem Gleichstrommotor, ACCUBIAS und voller 


Reineisenkompatibilitat 


Voll kompatibel mit Reinelsenband 
ACCUBIAS-Feineinstellung fiir alle Band- 
Sorten 

Der speziell gehártete Aufsprech/Wieder- 
gabekopf aus Hart- Permalloy und ein 


Abstimmung der Vormagnetisierung auf jede 
Bandsorte und Marke, so daß die Leistungs- 
tánigkeit jedes Tonbandes voll ausgeschöpft 
warden kann. 


Doppelspalt-Ferrit-Lóschkopf machen Modell ^ Servogeregelter Gleichstrommotor mit 


TA-2020 voll kompatibel auch mit Reineisen- 
band. ACCUBIAS ermóglicht die optimale 


geringsten Gleichlaufschwankungen 
Wir haben dieses Modell mit einem 


Gleichstrommotor hohen Drehmoments 
ausgestattet, dessen Drehzahl von einer 
Servoregelung konstant gehalten wird. 
Auch geringste Drehzahlabweichungen 
werden sofort registriert und unverzüglich 
korrigiert, bevor sie hórbar werden kónnen. 


Weitere Kennzeichen 

*Genauestes Aussteuern der Aufnahme 
dank großflächiger Präzisians-VU-Meter 

Möglichkeit unbeaufsichtigter Auf- 
nahme/Wiedergabe 

*Separate Eingangspegelregler für linken 
und rechten Kanal. Mikrofonbuchsen für 
Stereo-Live-Aufnahme 

*LED-Anzeigen für Aufnahme 

+ Dolby*-Rauschunterdrückung garantiert 
hohen Fremdspannungsabstand 

*MPX-Filter verhindert Interferenzen durch 
den UKW-Pilotton 

Automatische Bandendabschaitung bei 
allen Bandlauffunktionen 

* Kopfhórerbuchse für Stereo-Kopthórer 


Stereo-Cassetten-Tonbandgerat TA-1900 METAL 


Frontlader mit servogeregeltem Gleichstrommotor und Reinelsenkompatibilitat auch in 


dieser Preisklasse 


Servo-Motor mit hoher Gleichlaufpräzision 

Durch den Antrieb über einen ser- 
vogeregelten Gleichstrommotor mit hohem 
Drehmoment lieBen sich die Gleichlauf- 
schwankungen auf unhórbare 0,07% 
(bewertet) senken. 


Volle Kompatibilitát mit Relneisenband 

Dank einer hochwertigen Kopf- 
bestückung (Hart-Permalloy-Auf- 
sprech/Wiedergabekopf und Ferrit-Löschkopf 
mit lamelliertem Kern) erschließt Ihnen 
Modell TA-1900 auch die verbesserten Fre- 


quenzgangeigenschaften und den größeren 
Dynamikbereich des neuen Reineisen- 
bandes. 


Einstellmöglichkeit auf unterschiedliche 
Bandsorten 

Modell TA-1900 verfügt über einen Band- 
sortenwähler mit den Positionen METAL für 
Reineisenband, HIGH für Chromband und 
NORM für Eisenoxydband. 


Weitere Kennzeichen 

Hohe Aufnahmeqgualität durch exakte 
Aussteuerungsmóglichkeit und Dolby-NR- 
Rauschunterdrückung 

*Rein funktionelles Design mit offenem, 
leicht zugànglichem Cassettenschacht. 

«Zwei Mikrofonbuchsen für Stereo-Live- 
Aufnahme 

* Dolby-Kalibrierung der VU-Meter für 
genaues Aussteuern bei Einsatz der Dolby- 
Rauschunterdrückung 


Stereo-Cassetten-Tonbandgerat TA-1 500 METAL 


Frontlader mit Reineisenband-Kompatibilitat, Hart-Permalloy-Tonkopf und Dolby- 


Rauschunterdrückung 


Servo-Gleichstrommotor 

Prazise Bandgeschwindigkeit wird durch 
einen servogeregelten Gleichstrommotor mit 
präzisem Riemenantrieb sichergestellt. Die 
Gleichlaufschwankungen betragen nur 0,06%. 
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Hart-Permalloy-Aufsprech/Wiedergabekopf 


Permalloy weist die hohe magnetische 


Sättigungsdichte und den hohen Verschleiß- 
widerstand auf, die für eine Aufrechter- 
haltung der hohen Klangqualität bei Ver- 


wendung von Reineisenband und anderen 
Bandbeschichtungen erforderlich sind. 


Dolby-Rauschunterdrückung 

Der TA-1500 ist mit einem Dolby-NR- 
Schaltkreis ausgerüstet, der das allen Band- 
sorten eigene Bandrauschen auf einen nicht 
mehr störenden Pegel absenkt. 


Sonstige Merkmale 

+ Anschlu&Bmóglichkeit für Zeitschaltuhr 
»Übersichtliche VU-Meter für linken und 
rechten Kanal 

» Gleitbahn-Balanceregler für Eingänge 

«Bandsortenwähler mit drei Positionen 

«Automatische Bandendabschaltung bei 
allen Bandlauffunktionen 

«Leichtgangige Kurzhubtasten 


Lautsprecherbox SC-20 OO 


Vierweg-BaBreflexbox mit einer 
Musikbelastbarkeit von 200 Wait 
(DIN), 38cm-Tieftoner, 20cm-Deita- 
olefin-Mitteltoner, Titan-Horn- 
Hochtóner mit akustischer Linse 
und Horn-Superhochtóner 


Hohe Wiedergabetreue bei raumfillender 
Stereo-Hörzone 

Bei der Konstruktion dieses Laut- 
sprechersystems der Spitzenklasse wurde 
besonders darauf Wert gelegt, lineares 
Frequenzgangverhalten nicht nur bei 
Messung in einem schalltoten Raum, 
sondern auch bei Einbeziehung der 
vielfältigen Reflexionen im Hórraum der 
Praxis zu erzielen. Das Schalldruck- und 
Energieabstrählverhalten wurde so 
abgestimmt, daß Linearität dort erzielt wird, 
wo sie zum Tragen kommt — nämlich bei 
Eintreffen der Schall-Gesamtenergie am Ohr 


zetaknen 


"Schalténick kune usd 1mpedsngy 


des Hórers. Und dieses nichi nur bei pra- 
xisfremder Messung mit nur einem Lautstár- 
kepegel, sondern unabhängig vorn Lautstar- 
kepegel, also lineares Dynamikverhallen 
auch bei hohen und niedrigen Hórpegeln. 
Auch die Abstimmung der Frequenzweiche 
wurde in langen Versuchsreihen optimiert, 
um jegliches Übersprechen zu unterbinden 
und hohe Phasentreue sicherzustellen. Dap 
ail die Mühe, die auf diese Feinarbeit 
verwendet wurde, sich gelohnt hat, beweist 
das verfärbungsfreie Klangbild dieser Box, in 
dem alle Feinschattierungen bei raumfül- 
lender Stereozone und ungehinderter 
Dynamik voll zur Geltung kommen. 


Kráttiger Tieftóner für festes Baßfundament 

Der überaus kráftige Tieftóner weist hohe 
Magnetfiußdichte und qute Warmeab- 
fuhreigenschaften auf. Die Membran besteht 
aus massearmern Spezialpapier hoher 
Festigkeit. Bei lauten Pegeln bleibt der Baß 
fest, sauber und trocken, wobei andererseits 
auch extrem schwache Signale 
originalgetreu und unverfáischt abgebildet 
werden. 


Hochbelastbarer Mitteltóner mit Schall- 
Leitróhre 

Die Membran dieses Chassis wurde aus 
Deltaoletin, einem Spezialwerkstoff mit 
hohen Innenverlusten zur Verhinderung von 
Verzerrungen, gefertigt. Es arbeitet in einem 
nach hinten offenen Tubus, wodurch die Box 
ein freies, offenes Klangbild gewinnt. 


Hohe Transparenz im Ober- und 
Superhochtonbereich 

Durch die Bestückung des Hochtóners 
mit einer akustiscnen Linse konnte der 
Abstrahlwinkel bis hin zu 120 Grad erweitert 
werden, so daß die Stereo-Zeichnung auch 
dann erhalten bleibt, wenn Sie im Hórraum 
umhergehen. Der Super-Hochtöner erhält 
dem Klangbild die musikalischen 
Glanziichier der obersten Oktave des 
Hórbereiches, so daß auch die spezifischen 
Klangfarben der einzelnen Instrumente voll 
zur Geltung kommen. Mit den Pegelreglern 
des Mittel-, Hoch- und Superhochtóners 
kann der Frequenzgang dieser Bereiche 
stufenlos (bis auf null) an die speziellen 
Bedingungen des Hörraumes angepaßt 
werden. 
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Lautsprecherbox SC-QOO 


Dreiweg-Baßreflexbox mit einer Nennbelastbarkeit von 100 Watt (DIN), 31cm-Tieftöner, 
10cm-Carbon-Konus-Mitteltóner und 3cm-Radial-Bándchen-Hochtóner 


Lautsprecherbox SC -600 


Akustisch bedämpfte Dreiweg-Lautsprecherbox mit einer Nennbelastbarkelt von 80 Watt 
(DIN), 28cm-Tieftöner, 10cm-Carbon-Konus-Mitteltöner, 3crn-Radial-Baàndchen-Hochtóner. 


ONKYO 
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Diese außergewöhnliche Lautsprecher- 
box bietet saubere Wiedergabe der Musik- 
informationen über den gesamten Bereich 
von tiefen 25 Hz bis hin zu erstaunlichen 
70 000 Hz, also weit über den hórbaren Fre- 
quenzbereich hinaus. Bei einer Nennbelast- 
barkeit von 100 Watt und einer Musik- 
belastbarkeit von sogar 150 Watt empfiehlt 
Sie sich für den AnschluB an einen Ver- 
starker mit einer Ausgangsleistung von 
50— 150 Watt pro Kanal. Die Frequenzgang- 
regelung der Box ist stufenlos und erlaubt 
genaueste Anpassung an die akustischen 
Gegebenheiten des Hórraurnes. Aus- 
reichende Beschallung auch größerer 
Räume ist für Modell SC-900 kein Problem, 
da diese Box mit 90 dB/W/m einen relativ 
hohen Wirkungsgrad aufweist. 


LE 
i } 
Frequenzgang | 


——— 


Angesichts dieser Merkmale ist es nicht 
verwunderlich, daß Modell SC-900 auch 
hinsichtlich der Klangqualität keinen Hór- 
vergleich zu scheuen braucht: Die Vorzüge 
sind unmittelbar hörbar! 


Bei einer Nennbelastbarkeit von 80 Watt 
{DIN) und einer Musikbelastbarkeit von 
120 Watt (DIN) ist diese Box für Verstärker 
mit einer Ausgangsleistung von 40 bis 
120 Watt pro Kanal zu empfehlen, Der Über- 
tragungsbereich verläuft von 30 Hz bis zu 
fast unglaublichen 70 000 Hz. Der Schall- 
druckpegel beträgt 89 dB/W/m. Ein ausgie- 
biger Hörtest wird Ihnen beweisen, daß auch 
bei dieser mittleren Box der SC-Serie den 
guten Kenndaten eine gleichermaßen gute 
Wiedergabequalität entspricht: saubere und 
gleichzeitig kräftige Bässe, verfärbungsfreie 
Ausgewogenheit im Bereich des Mitteltöners 
und ein ,luftiges", natürliches Oberton- 
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spektrum bei fast schnurgerade verlaufender 
Schalldruckkurve und gutem Abstrahlver- 
halten. 


E EEN SC-400 Lautsprecherbox SC-200 


Akustisch bedampfte Dreiweg-Lautsprecherbox mit einer Dreiweg-Baßreflexbox mit 70 Watt Nennbelastbarkeit (DIN), 
Nennbelastbarkeit von 60 Watt (DIN), 23cm-Tieftóner, 10cm- 20cm-Tieftóner, 8cm-Kalotten-Mitteltöner und Bcm-Kalotten- 
Carbon-Konus-Mitteltoner und 2,5cm-Kalotten-Hochtöner, Hochtöner. 

Modell SC-400 weist eine Nennbelastbarkeit von 60 Watt (DIN) Die kleinste Box der SC-Serie zeichnet sich durch einen 
und eine Musikbelastbarkeit von 100 Watt (DIN) aut, so daß sie enorm hohen Wirkungsgrad aus. Die Musikbelastbarkeit von 
vor allem für den Anschluß an Verstärker mit einer Ausgangs- 200 Watt gewährleistet mit dem Modell SC-200 ausreichende 
leistung von 30—100 Watt pro Kanal in Frage kommt. Ausgestattet Beschallung selbst groBerer Raume. 
mit einem 2,5cm-Kalottenhochtoner bietet diese Box saubere Hohe Linearitàt über den gesamten Audio-Bereich von 38 Hz 
Verarbeitung auch kürzester Impulse und naturgetreue Wieder- bis 20000 Hz sorgt bei jeder eingestellten Lautstárke für saubere 
gabe auch im Obertonspektrum. Für kraftvolle, aber trocken- Musikreproduktion. 


saubere Bässe sorgt der neue Treftoner mit „Zirkularfaser-Mem- 
bran"; der Mitteltoner mit massearmer Carbon-Membran 
besticht durch verfárbungsfreie und dennoch lebendige 
Reproduktion 


Lautsprecherbox M- 5 SI l 
Lautsprecherbox M-3 5 , | 


Zweiweg-BaGreflexbox mit 50 Watt Musikbelastbarkeit, 16cm- Akustisch bedampfte Zweiweg-Lautsprecherbox mit einer 
Tiettóner und Kalottenhochtöner Nennbelastbarkeit von 40 Watt (DIN), 20cm-Konus-Tieftoner und 
Dieses leistungsfáhige System weist trotz raumsparender 2,5cm-Hochtöner 
Kornpaktheit eine hohe Musikbelastbarkeit von 50 Watt auf. Auch diese kleine, kompakte Box mit einer Nennbelastbarkeit 
Ausgereifte Konstruktion und die Verwendung ausschließlich hoch- von 40 Watt (DIN) und eíner Musikbelastbarkeit von 80 Watt weist 
wertiger Bautteile ermöglicht dieser kleinformatigen Box einen einen günstigen Verlauf der Schalldruckkurve auf. Der 
hohen Wirkungsgrad von 90 dB/W/m und verbürgt raumfüllenden Frequenzgang erstreckt sich von 45--30 000 Hz, umfaßt also das 
Klang über den vollen Bereich von 60 — 20.000 Hz. Hoch- und Tiet- gesamte Audio-Frequenzspektrum. Modell M55ll zeichnet sich 
tóner und deren hachwertige Frequenzweiche wurde sorgfältig durch saubere Klangwiedergabe und ein gut durchgezeichnetes, 
abgestimmt, es ergibt sich ein natürliches und ausgewogenes natürliches Klangbild aus. Der Wirkungsgrad dieser Box ist mehr 
Klangbild. Der Tieftóner arbeitet mit einer neuen massearmen und als ausreichend, um den Hórraum hifi-gerecht mit Musik zu füllen. 
verwindungssteifen Membran; er erzielt hohe Frequenzganglineari- Mit einem Pegelsteller läßt sich der Schalldruck des Hochtöners 
tat und gutes Dynamikverhalten. Der 7cm-Hochtóner überzeugt anheben bzw. absenken, um die Klangwiedergabe an die 
durch klare und sauber definierte Abbildung des Wieder- jeweiligen akustischen Gegebenheiten des Hórraumes 
gabesignals. anzupassen. 
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Zubehor 


Stereo-Kopthàrer HP-250 


Dieser offen ausgeführte 
Stereo-Kopfhórer in Studio- 
Qualitát verfügt über ein 
weiches Kopfband und 
gepolsterte Ohrmuscheln, so 
daß auch bei langem Hören 
keine vorzeitige Ermüdung auf- 
tritt. Der breite Uber- 
tragungsbereich garantiert 
dynamische Stereo-Wiedergabe 
über das gesamte Audio- 
Spektrum. 


Mikrofon DM-117 


StoBfestes Tauchspulenmi- 
krofon in professioneller Studio- 
qualitat. Mikrofonkórper aus 
Aluminium-Spritzguß. Ein/Aus- 
Schalter. Gleichermaßen ideal 
für Vokal, und Instrumentalauf- 
nahme. Lieferung mit 
5m-AnschluBkabel, Metall 
stecker und Ständer. 


Stereo-Kopfhörer HP-230 


Ein hochwertiger Stereo- 
Kopfhörer in offener 
Ausführung. Ermüdungsfreies 
intensives Langzeithören garan- 
tiert ein anpassungsfähiges 
Kopfband und die weiche 
Polsterung der Ohrmuscheln. 
Überzeugend die dynamische 
Klarheit und natürliche Frische 
des Klangbildes. 


Stereo-Kopfhórer HP-220 


Dieser schlanke, offene 
Stereo-Kopfhórer ist super- 
leicht und macht sich auch 
nach Stunden nicht 
bemerkbar". Die weichen 
Urethanschaum-Polster sind in 
zwei Farben, Blau und Orange, 
erháltlich und kónnen in 
Sekunden ausgetauscht 
werden. 


Mikrofon DM-113 


Hochwertiges Tauchspulen- 
rnikrofon für die Aufnahme von 
Gesangsstimmen oder Instru- 
menten. Geháuse in hochfester 
Aluminium-SpritzguBaus- 
führung; Ein/Aus-Schalter. Zum 
Lieferumfang gehórt neben dem 
5m-AnschluBkabel auch ein 
Mikrofonstander. 


Mikrofon DM-104 


Ein Tauchspulen-Richtmikro- 
fon mit vielfachen Verwen- 
dungsmöglichkeiten. Die gute 
Richtcharakteristik ermóglicht 
Einsatz auch dort, wo leicht 
akustische Rückkopplung 
autreten kann. Ein/Aus-Schalter, 
Stánder und Windschutz. 
Kabellange 4 Meter. 


Stereo-Kopfhórer HP-50 


Eleganter, superflacher 
Stereo-Kopfhörer in offener 
Ausführung. Ohrmuschelpoister 
und geschmeidige Zweistrang- 
auslegung des Kopfbügels 
gewáhrleisten hohen Tragekom- 
fort. Bei einer Impedanz von 8 
Ohm betragt der maximale 
Eingangspegel hohe 100 mV. 


Verbindungskabel 
PC-150G/PC-60G 


Diese Verbindungskabel 
weisen eine niedrige Kapazität 
auf (33pF/m), es entstehen 
daher keine Hóhenverluste. 
Angetigt wurde auch ein 
Erdleitungsdraht. Die Cinch- 
Stecker sind goldplattiert, es 
ergibt sich korrosionsfester 
Kontakt mit geringstem 
elektrischen Widerstand. 
Lange: 150 bzw. 60 cm. 


Audio-Timer AT-80 

Prazise Zeitschaltuhr zur Steuerung der 
Audio-Anlage. Der Timer schaltet die Anlage 
zum gewählten Zeitpunkt automatisch ein 
bzw. aus. Sie können so dem Timer das 
Abschalten nach dem Einschlafen über. 
lassen und sich morgens mit Musik wecken 
lassen. Es besteht auch die Móglichkeit, 
während ihrer Abwesenhelt Tonbandauf- 
nahmen vorzunehmen. Abschalten der 
Anlage kann bis zu 119 Minuten voraus- 


programmiert werden. Zur Zeitanzeige, natür- 
lich auch der Ist-Zeit, dient eine 24-Stunden- 
Digitalanzeige. Einstellungen kónnen auch in 
Rücklaufrichtung vorgenommen werden. 
418x 61x 147mm; 1,5 kg 


44 X. 


Audio-Racks 


SR-4 


Tiefe 


753 


Technische Daten 


Endstufe 
M-5060 


Sinus an 4Q (DIN) -. 2x210W 


Bei Aussteuerung beider Kanále 2 x 120 W 
an 89, 20 — 20,000Hz 


Dynamik-Reservespielraum 1,608 
Klierfaktor 0,005% (bei Nennleistung) 
intermodulation 0,005% (bei Nennleistung) ` ` 
Frequenzgang iHz — 100kHz (+0dB, -1,5dB) 
Eingangsempfindlichkeit ASV " 
Dampfungsfaktor 140 (80, 1KHz) 
Gerauschspannungsabstand 2408 (IHF A-202) 
Abmessungen BHH=«N ` 450 x 174 x 400 mm 
Gewicht 17,8kg 
Vorverstárker 
Eingänge (Empfindlichkeit/impedanz) 
Phono MC: HIGH MC 2,5mV11002 
130pV!I 100/330 @ 
Phono MM: 2,.5mVA(NORMAL/400pF} 
Tuner: 150mVI47kQ 
Tonbandwiedergabe: 150mV/A7kQ 
|. AUX: 150mV/47k9 
Ausgangsspannung _1,5V. CH J 
RIAA-Abweichung 20 — 20.000Hz (+0,2dB) 
Gerauschspannungsabstand 
Phono MC: 76dB (IHF A-202) 
Phono MM: 82dB (IHF A-202) 
tuner à 0 à 93dB (HF A-202) 
Übersteuerungsfesligkeit der Phono-Eingánge 
MM: 300mV Sinus, 1kHz 0,05% Khrr 
1400mV Sinus, t0KHz, 0,05% Kim 
MC: 17mV Sinus, IkHz, 0,05% Klirr 
gege 82mV Sinus, 10kHz, 0,05% Klin 
Abmessungen (B * H x T) 450 x 99 x 407 mm d 
Gewicht 7,2kg 
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Integrierte Verstärker 


A- hos A-45 A-35 A265 | A45 — A-05 
Sinus an 42 (DIN) x 170 W |. 2x 110 W 2x90 W | 2x*x065W ` 2x 40 W 2x 30 W 
Bei Aussteuerung beider 
Kanäle an 89, 2x 100 W, 2x 70 W, 2» 55 W, 2% 40 W, x 30 W, 2*20W, 
20 — 20.000Hz .0,01595 Kim 0,018 % Klirr 0.02% Klitr 0,04% Klirr 0.08% Klirr 0,08% Klirr 
Dynamik- Reservespielraum 1,398 Y. 1.44B 1,248 : EN. ‚2dB E 1 3dB 8 W 7d8 
Klirrfäktor bei Nennleistung € 0, 015% .. 0,018 % 0,02% 0,04% 0. 08% 0,08 % 
Intermodulation bei 
Nennleistung 0,015 % 0,018 % 0,02% 0.04% 0,08% 0,08% WA 
Dämpfungsfaktor 
(kHz, 89) _ 50 ` : |... 50 rt 40 40 e 40 40 = 
Emplindlichkeit und Impedanz 
Phono (MM) 2,5mV, 50kO 2,5mV, 50KQ 2,5mV, 50kQ 2,5mV, 50kQ 2,5mV, 50K2 2,5mV, 50kQ 
Phono (MC) 350V, 3302 3504Y, 3502 3504V, 3309? 350,V, 3300 — = 
Tuner & 
Tonbandwiedergabe +50mV, 50kQ 150mV, 50kQ 150mV, 50k2 350mV. 50kQ 150mV, 50kQ 150mV, 50kQ 
(and AUX) 
Tonbandaufnahme 
(PHONO) _150mV, 1kQ 150mv, 1k@ 150mV, 1k? 150mV, 1kQ .350mV, 3,5k2 150MV, 3,5kQ 
Phono- Übersteuerungs- 
festigkelt (1kHz, effekt.) 250mv 200mV . 180mV 180mV 150mv .150mv 
Klangregler 
BASS =8dB bel 70Hz *80B bei 70Hz +8d8 bei 70Hz +80B bei 100Hz zBdB bei 100Hz *7dB bei 100Hz 
TREBLE -BdB bei 10kHz +8dB bei 10kKHz ` =8dB bei t0kHz x8dB be: 10kHz +80B bei 10kKHz ^ — x&dB bei 10kHz 
Ge ihárrichtige Frequenz- 
gangkorrektur *- 7dB bei 70Hz + 7dB bei 70Hz + 748 bei 70Hz +6dB bel 70Hz + 6dB bei 70Hz +6dB bei 70Hz 


+ 5dB bei 10kHz 


* 5dB ei fOkHz ` 


* 5d8 bei 10kHz 


+5dB bei 1OkHz ` 


+608 bel 10kHz 


* 5ádB bei 10kHz 


Übertragungsbereich 2Hz—50kHz (+1dB) 2Hz 2H2—50kHz (+168) 15Hz—30kHz {+ 108) 15Hz — 30kHz (+1dB) 15Hz — 30kHz (-1dBJ 
Geráuschspannungsabstand 
Phone (MM) 80dB 80dB 80dB 75dB 75dB 75d8 
Phono (MC) 6808 68dB 67dB 66dB = — 
. Tuner & Tonband 85d8 —  B40B 84dB 80dB 8008 — — B0dB _ 8 
Abmessungen (BxHxT) — 418 * 151x402 mm _ 418 125% 392 mm 418 125 EE 83x 286mm 418% 75% 280mm 418% 72x281mm _ 
Gewicht 15,5kg 9,8kg _ 8,8kg 8.5kg 6,4kg 5,4kg 
Tuner 
! T-35 T-25 T-15 T-05 
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit 
UKW Mono 0.7uV DIN 752 0,84V DIN 752 0,9uV DIN 750 0.8, V DIN 752 
UKW Stereo 50uV DIN 504V DIN 504V DIN 50uV DIN 
Ez NN E 25uV | O25 Br OoOo - 
50dB Geráuschberuhigung 
UKW Mono 14,7dBf, 3,0uV 16,1dBf, 3,54 18,3dBf, 4,5yV 18,34Bt, 4,5uV 
UKW Stereo 36,1dBf, 35uV 36, 1dBf, 35V 39,20B1, 50aV . 39,2aBl, 504V - : 
Gleichwallenselektion UKW 1,0dB 8 UKW 1,5dB UKW 1,5dB UKW 1.508 ` Wee 
Spiegelfreguenzdämpfung UKW &5dB UKW 45dB UKW 35dB UKW 350B 
voie Ser E MW 45dB MW 45d8 MW 450B — MW 40dB u E E 
ZF-Dáàmptung UKW 1000B UKW 8508 UKW 80dB UKW 80dB 
MW 30dB | MW 23008 MW 30dB MW 30d8 
Geräuschspannungsabstand 
UKW Mono 80dB 7398 70dB 70dB 
UKW Stereo 72dB 85dB 6348 63dB 
MW 40dB 40dB - 40dB |. 40dB  — J 
Gesamikiirriaktor 
UKW Mono 0,08% 0,1576 0,15% 0,15% 
UKW Stereo 0,15% 0,3% 0,4% 0,4% 
MW QUAS 00 000 0 _— 28% o i 0,8% = 0,8% AME 
Frequenzgang UKW 30—15.000Hz +0,5,-1,5dB — 30—15.000Hz, +1,5dB 40— 15.000Hz, «1,5dB 40— 15.000Hz, +1,5dB _ 


Stereo-Kanaltrennung 


400B bei 1kHz 
33d8 bei 70— 10.000Hz 


UKW-Stummabstimrm- 
Schwelle 


Antennen 


Abmessungen (B * H* T) 


17,2dBf, 4,0uV 


40dB bei 1kHz 
30dB bei 100—10.000Hz 


40dB bei 1kHz 
30dB bei 100—10.000Hz 


17 2081. 4.0uV 


40dB bei 1kHz 
304B bei 100—10.000H2 


UKW: 3002 symmetrisch 
752 asymmetrisch 


418 x 72 x 275 mm 


1t,2dBf, 20 
UKW: 3002 symmetrisch 
759 asymmetrisch 


418 x 72 x 275 mm 


3,8kg 


3,4kg 


Gewi 


UKW: 3009 symmetrisch 
752 asymmetrisch 


UKW: 3000 symmetrisch un 
75Q asymmetrisch 
DIN-Koax- Buchse 


418 x 75 x 280 mm 


418* 72 * 286 mm 


3,8kg 


2. Sa 


A7 


Stereo-Receiver/Casseiver 


u TX-3000 TX-2000 TX-30 TX-20 CX-70 
Verstárkerteil E Sex 
Sinus an 4Q (DIN) = 2x75W 2x 36 W 2x70 W 2x 50 W 2x 30 W 
Bei Aussteuerung beider 
Kanäle 2x45W, 2* 27 W, 2* 40 W, 2x 30 W, 2r 20 w 
an 80, 20 — 20.000Hz 0,04% Klirr 0,06% Klirr 08% Kin ` — 0,08% Kin ` 0,3% Kiir 
Dynamik- Reservespielraum 4150B8 — 1,1dB 1,4dB 1 50B 1,2dB ur 
Klirrfaktor (bet N Nennleistung) 0,04% 0,06% 0,03% 0, 0896 - 0, 03% _ 


Frequenzgang — — 
Ubersteuerungstestigkell 


20—30.000Hz (s1dB) 


_20—30.000H2 Leift 


180mV Sinus, bei 


110mV Sinus, bei 


20—30.000Hz (= 1dB) 
180mV Sinus, bei 


20—20.000Hz (s1dB) — 


200mV Sinus, bei 


. Stereo- Ubersprechdamptung 40dB bei 1kHz 


_ Cassettendeckteil 


.— 20—20.000Hz («1dB). 


150mV Sinus, bei 


40dB bei 1kHz 


40dB bei. KHz 


Gleichlaufschwankungen 
(effektiv, bewertet) 


` Übertrangengsbereiche 


Fremdspannungsabstand 


Motor — 
Tonkópfe 


Allgemein — 


Abmessungen (B * H x T) 


480 x 130 x 378 mm 


Gewicht 


48 


11,4kg 


40dB bei 1kHz — 


40dB bei 1kHz 


0,08% 


30— 16. 000Hz METAL 


30— 16.000Hz HIGH 
36— 14.000Hz NORM 


418 » 131 x 326 mm 
81kg 


418 x 


83 x 380 mm 


7.8kg 


418* 75 x 340 mm_ 
ekg 


565dB mit Dolby-NA 
Reineisenband 


Servo-Gleichstrommotor 


Aufsprech/ 


Wiedergabekopf: Hart- 


Permallay 
Léschkopf: Ferrit 


450 x 92 « 380 mm 
9kg 


der Phono-Eingänge  1KHz, 0,04% Klirr 1kHz, 0,06% Kim .. ikHz, 0,03% Klirr 1KHz, 0,08% Ki ` !kHz, 0,3% Klırr 
Geräuschspannungs- Phono: 85dB, Phono: 85gB. Phono: 84dB, Phono: 82dB, Phono: 82dB, 
__abstand (IHF-A) | O E Wm "Om 10mv 10mv 
Hier — ` Hhon: 6kHz, GdB/Okt. = u Höhen: 6kHz, 6dBiOkt, ` 1 wet 
, Empfangsteil — = Boe = == 
Eingangsempfindlichreil 
UKW-Mono: DRM (750 DIN) DëA (750 DIN) 0.7.V (752 DIN) 0,7,V (750 DIN) 0.9. V(75. DIN) 
UKW-Stereo: SON (DIN) 50uV (DIN) 40uV (DIN) 454V (DIN) 504V (DIN) 
Loo Wé — 05a N — 50V 25V e 25uV 
50dB- Stummschwelle 
UKW-Mono: AM (IHF) 4,5uV (IHF) 3,54V (IHF) 3,5uV (IHF) 5uV (IHF) 
UKWStereo: ` — 40uV (IHF) 50uV (IHF) 35uV (IHF) 35uV (IHF) ` . S00N. (IHF) 
` Gleichwellense ion UKW: _1,5dB 1,508 1,5dB 1,50B 5 3508 
Fremdspannungsabstanó 
UKVW-Mono: 70dB 68dB 7008 720B 68dB 
UKW-Stereo: 65dB "E 63dB 66dB s 66dB ` 63dB 
~ 300kHz-Trennscharte 42dB 42d8 55dB 5548 50dB 
.. UKW (DIN) (z300kHz, 40kHz Hub) — (:300kHz, 40kHz Hub)  (-300kHz. 40kHz Hub) ` (x300kHz, 40kHz Hub) —( 300kHz, 40kHz Hub) 
Klirrtaktot 
UKW-Mono: 0,1595 0,295 0.15% 0,15% 0,2% 
UKW-Stereo: 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 


Plattenspieler 


PX-100M 


GP-1280F 


CP-1260F 


CP-1150F 


CP-1130F 


Prinzip 


Linearmotor-Direktanirieb: Vollautomatlscher 


3 Drehzahlen 


Plattenspieler mil quarz- 


Vollautomatischer 
Plattenspieler mit quarz- 


Plattenteller 


Reinkupfer, Ø 33cm 


33cm-Aluminium- 


33cm-Aluminium: 
Spritzgu& 


Vollautomatischer 


Plattenspieler mit querz- 
geregeltern Direktantrieb geregeltem Direktantrieb geregeltem Direktantrieb 


31cm-Aluminium- 


Motor 


Plattenteller: Direktan- 
triebs:Linearmotor, Hilfs- 


Votlautomatischer 
Plattenspieler mit quarz- 
geregelten Direktantireb 
3tcm-Aluminium- 
Spritzguß 


Quarz-Syntheslzer-Glelch- Quarz-Synthesizer-Gleich- Quarz-Synthesizer-Gleich- Elektronisch geregeiter 


strommotor im Direkt- 


strammotor im Direkt. 


sirommotor im Direkt- 


koltektorloser Gleich- 
strommotor im Direkt- 


motor: Gleichstrommotor antried antried antrieb 
mit hohem Drehmoment antrieb 
Gieichlautschwankungen 0,005% 0,025 % 0,025 % 0,028 % 0,025 % 


(effektiv, bewertet) 


Rumpel-Geräusch- 


(elfektiv, bewertet) 


(effektiv, bawenet) 


(effektiv, bewertet) 


(effektiv, bewertet) 


spannungsabstand | 78dB (DIN B) 75dB {DIN B) 75dB (DIN B) 75dB (DIN Bi ?2dB (DIN B) 
Tonarm Gerader Arm mit Gegen- Gerader Arm mit Gegen- Gerader Arm mit Gegen- Gerader Ann mit Gegen 
4 = x — o gewileht ` . gewicht gewicht gewicht 
Eifektive Tonarmlánge 237mm 237mm d 224mm 224mm 
Überhang = 16mm =; 16mm KS 13mm 13mm wet) à 
_ Max. Spurfehlwinkel + 2,5°, -0,8? -2,*,-08*  - r3*.-1* EN ud 
Verwendbares 
Tonabnehmergewicht 4— 11g 4—11g 4—99 4—0g 
Empf. Auflagekraft 2g 2g 
Tonabnehmerprinzip Lon ai "NV -Magnet "V"-Magnet 8 
Ausgangsspannung AmV Amy 


_Nadelspitze 


_Abmessungen (BxHxT 515 x 160 x 417 mm ; 


480 x 162 x 408 mm. 


_ 480» 162 * 408 mm 


ëm Diamant 


0,6 mii Diamant 


418 x 130 x 380 mm 


418 x 130 = 380 mm 


Gewicht. 40kg 11,5k9 9.5kg 6,2kg 58kg e 
CP-1027F CP-1015A CP-1011F CP-1000A 
Prinzip Vollautomatischer Platten- Halbaulomatischer Vollautomatischer Platten- Halbautomatischer 


Plattontelkler 


spieler mit Direktanirieb 


31Iem-Aluminurm- 


‚Spritzguß 


Plattenspleler mit 
Direktantrieb 


Spieler 


31cm-Aluminum- 
Spritzquß 


Motor 


Elektronisch geregelter 
kallektorloser Gleich- 
strommotor im Direkt- 
antrieb 


Elektronisch geregelter 
kollektorloser Gleich- 
sStrommotor Im Direkt 
antrieb 


30cm-Atuminum- 
‚Spritzguß 
Riemenantrieb mit 
elektronisch geregeMem 
Gleichsirommotor 


Platlenspieler 


30cm-Aluminum- 
. SpritzguB 
4-Pol-Synchronmotor 


Gieichlaufschwankungen 0,028 75 


Rumpel- 
Geräuschspannungs- 
abstand 


(effektiv, bewertet) 


7208 (DIN B) 


0,035% 
(effektiv, bewertet) 


7OdB (DIN Di 


0,05% 
(effektiv, bewertet) 


__ 6708 (DIN B) 


0,08% 
„effektiv, bewertet) 


82dB (DIN 8) 


Tonarm Gerader Arm mit Gerader Arm mit Gerader Arm mit Gerader Arm mit 
Gegengewicht Gegengewicht Gegengewicht " 
Effektive Tonarmlange 224mm 220mm i 210mm ` = ZEE 
Dieting . . — dm o — 5 8 8 EE o — "m 
Max. Spurtehlwinkel £37, -17? + 2.1 +3”, —1,5* DEENEN t ES -— z 
Verwendbares Ton- 
abnehmergewicht — —— — 5—9g 5—99 399 5—90 
Empf. Auflagekraft 2g 29 2g 2g SP gn a 
_ Tonahnehmerprinzip . "V'-Magnet "V"-Magnel elektromagnetisch eisktromagnetisch _ S 
_Ausgangsspannung — $5mV 3,5mV 3,5mV 3,5mv r 
_Nadelspitze SCH 0,5mil Diamant 0 5mil Diamant - 0,5mil Diamant 0,5mil Diamant 


, Abmessungen (B x H* T) 418 x 135 x 380 mm 


5,0kg 


418 x 140 x 371 mm 
5.5kg 


418 » 140 = 371 min 
5,5kg 


418 x 130 x 383 mm 
4,2kg 
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Cassetten-Tonbandgeráte 


E à ` TA-WB80 TA-20700 |  TA-2080 TA-2060 TA-2050 
Gleichlaufschwankungen 
__newertet 0,06% _9,021% 0,045% _ 0.04% — 0.04595 e 
Ubertragungsbereiche 
METAL 20— 16.000Hz 20-21.000Hz 20-- 20.000Hz 20—21,000Hz 20— 19.000Hz 
HIGH 20—16.000Hz 20--19.000H2 20— 18.000Hz 20—19.000Hz 20-- 18.000Hz 
_NORM — à 20-15.00042 ` 2071700042 — 20—16000Hz  20—17000Hz ` 20— 17.000Hz D 
Fremdspannungsabstand 
.. fReineisen, ohne Dolby) 58dB — ER 62dB BodB. 60dB ` = 
Tonkópfe 2 3 3 3 2 
Motoren Gleichstrommotor X 2 Direktantnebsmotor Direktantriebsmotor Direktantriebsmotor Direktantriebsmotor 


Abmessungen (BxHxT) 418 x 122 x 270mm 


* 2 Gleichstrommotore 


450x 100x 392mm 


* Gleichstrommotor 


+ Gleichstrommotor 


+ Gleichstrommotor 


438 x 160 « 365mm - 


.418* 120 % 270mm — 


Gewicht = 5,5kg 2 9.5kg 10.2kg 6,5kg 6,4kg 
na TA-2020 TA-1900 TA-1500 GT E 
Gleichiaufschwankungen 
.. (bewertet) 12 0,06% 0.07% = 0,06% E = ti 
Übertragungsbereiche 
METAL 20 — 16.000Hz 30—-15.000Hz 20— 16.000Hz 
HIGH 20— 16.000Hz 30— 15.000Hz 20— 16.000Hz 
.. NORM |. 20— 15.000Hz .... 80—14.000Hz _ 20—15.000Hz 3 " CL =. 
Fremdspannungsabstand 
. fReineisen, ohne Dolby) 600B . 56dB 58dB 
_Tonkdpte 2 2 2 d 
Motoren Gleichstrom-Servomotor Gleichstrom-Servomotor Gleichstrom-Servomotor 


Abmessungen (B x H x T) 


418x 120x270mm 418 x 120 x 290mm 


418 x 122 x 270mm 


Gewicht —. .ABKko — 4,8kg Ag = 
Lautsprecherboxen 
SC-2000 SC-900 SC-600 — — SC-400 
Prinzip Vierweg-BaBreflexbox Dreiweg-Baßreflexbox Akustisch bedämpfte Akustisch bedämpfie 
£ á Dreiwegbox . Dreiwegbox i 
Lautsprecher 
Tieftóner 38cm 31cm 28cm 23cm 
Mitteltóner 20cm 10cm 10cm 10cm 
Deltaolefin 
Hochtóner Horn-Hochtóner und 3cm 3om ‚sem 
eme e _Superhochtäner 5 e tea RE. BMC s 
Übertragungsbereich (DIN) 23—35.000Hz 25-- 70.000Hz 30— 70.000Hz 35— 30.000Hz m. 
_Nennbelastbarkelt (DIN) 190. w 100 w E ... 80 W 60 W = 
Musikbelastbarkeit (DIN) 200 W_ 150 W 120 W 100 W € 
. Nenn-Impedanz u $2  — R 62 ` S 69 62 
Emptohlene Ausgangsleistung 50— 200 W 50—150 W 40—120 W 30—100 W 
des Verstarkers pro Kana) pro Kanal proKanal `  — proKanal ` ` = 
Abmessungen (B x H x n 500 x 1000 x 485 mm 396 x 680 x 341 mm 322 x 578 x 336 mm 275 x 500 x 287 mm 
Gewicht . 55kg 8 25,5kg en 17kg 12kg 
INA M-55II M-35 SC-200 
Prinzip Akustisch bedampfte Zweiweg-Bafreflexbox = Dreiweg Baßretlexbox 
` » Zweiwegbox u u 
Lautsprecher 
Tieftöner 20cm 20cm 20cm 
Mittellöner — — Bem 
.. Hochtöner 2,5cm = (em Bcm 
. Übertragungsbereich (DIN) 45—30.000Hz 60—20.000Hz 38—20.000Hz = 3 
Nennbelastbarkeit (DIN) 40 W $ 28 W 70W 7 
_ Musikbelastbarkeit (DIN) 80 W 50 W .. 100 W 
_ Nenn-Impedanz ` Di 3 6a 60 
Empfohlene Ausgangsleistung 20—80 W 15—50 W 20-100 W 
des Verstárkers pr Kanal pro Kanal = AROSE Seed 
Abmessungen (B * H * T) 235 x 400 x 234 mm 192 x 297 x 225mm 260x 440x 250mm VES. 
. Gewicht 7kg  Aëka 5,4kg 
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«Änderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten. 
«Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. 


ANLAGEN-VORSCHLAGE 


MIDI-05 


ANLAGE System-300 | System-35 | MIDI-25 


Vorverstàrker 


Endstufe 


Integrierter 


Stereo-Verstarker m ronn CH 


1:06 111 oos. 
A-35 


| : id nn nn 
re | 2225250888 C 


| A-05 


Stereo-Receiver 


Casseiver 


Plattenspieler 


CP-1280F 


Cassetten- 
Tonbandgerät 


CP-1027F 


E [-— -- IN osse QS 
TA-2050 


ic Phe Ech SC-2000 SC-600 


SC-400 M-55II SC-200 
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— - Bä = 


| 
| | L-2000 MIDI-30 MIDI-20V MIDI-70 Lautsprecherboxen 


BC 
| E | 
m. 
"o" + N. 
Ss ` | aaa M-55II 
)1:600010 (^ tué Bas ac EEN l= =e ES "ee = 
TX-2000 TX-30 TX-20 CX-70 
we IL 
—— 


ee 


CP-1015A 

RE Des, : 
ne | Wie ei HIER UM Ac o 
) TA-1900 TA-2050 TA-1900 

SH = | | Tir 

SR-4 UR-6 SR-4 
) M-551I SC-400 SC-200 M-35 
i = z E 


y 


Modell — - Breite — 
(mm) 


0 150 300 418450 480 515 


HiFi-Einzelbausteine 
P-3060 


u un Fa 
M-5060 = 


TX-3000 


TX-2000 
TX-30 
TX-20 


Casseiver 


CX-70 


Integrierte HIEL Verstärker 
A:65 
A-45 
A-35 
A-25 
A-15 
A05 


HiFi-Tuner 
T-35 
T-25 
T-15 
T-05 


HiFi-Cassetten-Tonbandgeráte 


TA-W80 
TA-2070 
TA-2080 
TA-2060 
TA-2050 
TA-2020 
TA-1900 
TA-1500 


PX-100M 


CP-1280F 
Ferenc A Mati agr den cm eem 
CP-1150F 
CP-1130F 
CP-1027F 
CP-1015A 


epum ve Bees, | | 


Artistry in Sound 


Österreich: 
Jonco GmbH 
Hanuschplatz 1 
A-5020 Salzburg 


Mitglied des DHFI Telefon 06222/43462 Telex 06-33 539 


Deutschland: Schweiz: 

Onkyo Deutschland GmbH Electronics Sontel Electronic AG 
Industriestraße 18 Reinacherstr. 261 
D-8034 Munchen-Germering CH-4002 Basel 


Telefon ^ ^5/84 3071 Telex 05-21726 Telefon 061/5044 20 Telex 06-2453 


